
   

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ELOG 
DATA LOGGER  



 

Vous venez d’acquérir un ELOG DATA LOGGER
service de votre appareil : 

� Lisez  attentivement cette notice de fonctionnement avant d

� Respectez  les précautions d’utilisations qui y sont mentionnées.

 

Symbole Signification 

 
ATTENTION, risque de DANGER ! L’opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que 
ce symbole de danger est rencontré.

 
Appareil entièrement protégé par isolation double ou isolation renforcée.

 
Ce symbole indique la conformité aux directives européennes, notamment DBT et CEM.

 

Ce symbole signifie que, dans l’Union Européenne, le produit fait l’objet d’une collecte sélective 
conformément à la directive DEEE 2002/96/EC
ménager. 

 
Information ou astuce. 

 
� À réception de l’appareil, contrôlez qu

contacter le service après-vente pour les éventuelles réparations ou remplacements.

� L’appareil décrit dans ce manuel est destiné à être exclusivement utilisé par un personnel préalablement formé.

� Les opérations d’entretien doivent être exclusivement réalisées par du pe

� Pour une utilisation correcte et sûre et pour toutes interventions de maintenance, il est essentiel que le personnel respecte
les procédures normales de sécurité. 

� Cet appareil est destiné à être utilisé dans les conditions de
conformément aux dispositions de la norme CEI 61010

� Avant l’installation, vérifier que la tension d

1.

Précautions de sécurité  

Avant toute intervention, vérifier que l’appareil est débranché de toutes les sources de tension. 

Précautions contre les parasites électriques

Bien que l’ELOG DATA LOGGER soit immunisé contre les perturbations électriques et électromagnétiques règlementair
faut éviter la proximité immédiate d’organes générateurs de forts parasites électriques (contacteurs de forte puissance, jeux 
de barre, etc…). La qualité de la communication sur le bus informatique dépend beaucoup du respect de ces précautions.

Précautions en cas de dégradation

Lorsque l’utilisation en toute sécurité n’est plus possible, l
lorsque : 

o l’appareil est visiblement endommagé suite à une exploitation (appareil 

o l’appareil ne fonctionne plus après un stockage prolongé dans des conditions défavorables

o l’appareil ne fonctionne plus après de graves dommages subis pendant le transport.

Instructions de nettoyage  

Lorsque l’appareil est déconnecté du réseau d
extérieure. Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvants. Ne pas mouiller les bornes de branchement.
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ELOG DATA LOGGER  et nous vous remercions de votre confiance

attentivement cette notice de fonctionnement avant d’installer et d’utiliser l’appareil. 

utilisations qui y sont mentionnées. 

ATTENTION, risque de DANGER ! L’opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que 
ce symbole de danger est rencontré. 

protégé par isolation double ou isolation renforcée. 

Ce symbole indique la conformité aux directives européennes, notamment DBT et CEM.

Ce symbole signifie que, dans l’Union Européenne, le produit fait l’objet d’une collecte sélective 
la directive DEEE 2002/96/EC : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet 

appareil, contrôlez qu’il est intact et n’a subi aucun dommage pendant le transport. En cas de problème, 
vente pour les éventuelles réparations ou remplacements. 

appareil décrit dans ce manuel est destiné à être exclusivement utilisé par un personnel préalablement formé.

entretien doivent être exclusivement réalisées par du personnel qualifié et autorisé. 

Pour une utilisation correcte et sûre et pour toutes interventions de maintenance, il est essentiel que le personnel respecte
 

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les conditions de la catégorie d’installation
conformément aux dispositions de la norme CEI 61010-1.  

installation, vérifier que la tension d’alimentation et la tension du réseau coïncident. 

1.  PRECAUTIONS D’EMPLOI 

appareil est débranché de toutes les sources de tension.  

Précautions contre les parasites électriques  

ELOG DATA LOGGER soit immunisé contre les perturbations électriques et électromagnétiques règlementair
organes générateurs de forts parasites électriques (contacteurs de forte puissance, jeux 

de barre, etc…). La qualité de la communication sur le bus informatique dépend beaucoup du respect de ces précautions.

 

est plus possible, l’appareil doit être mis hors service et isolé. Ce cas s

appareil est visiblement endommagé suite à une exploitation (appareil fonctionnel ou non)

appareil ne fonctionne plus après un stockage prolongé dans des conditions défavorables

appareil ne fonctionne plus après de graves dommages subis pendant le transport.

du réseau d’alimentation, utiliser exclusivement un chiffon sec pour nettoyer la surface 
extérieure. Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvants. Ne pas mouiller les bornes de branchement.

et nous vous remercions de votre confiance. Pour obtenir le meilleur 

ATTENTION, risque de DANGER ! L’opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que 

Ce symbole indique la conformité aux directives européennes, notamment DBT et CEM. 

Ce symbole signifie que, dans l’Union Européenne, le produit fait l’objet d’une collecte sélective 
ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet 

a subi aucun dommage pendant le transport. En cas de problème, 

appareil décrit dans ce manuel est destiné à être exclusivement utilisé par un personnel préalablement formé. 

rsonnel qualifié et autorisé.  

Pour une utilisation correcte et sûre et pour toutes interventions de maintenance, il est essentiel que le personnel respecte 

installation III, degré de pollution 2, 

 

ELOG DATA LOGGER soit immunisé contre les perturbations électriques et électromagnétiques règlementaires, il 
organes générateurs de forts parasites électriques (contacteurs de forte puissance, jeux 

de barre, etc…). La qualité de la communication sur le bus informatique dépend beaucoup du respect de ces précautions. 

appareil doit être mis hors service et isolé. Ce cas s’applique 

fonctionnel ou non) ; 

appareil ne fonctionne plus après un stockage prolongé dans des conditions défavorables ; 

appareil ne fonctionne plus après de graves dommages subis pendant le transport. 

alimentation, utiliser exclusivement un chiffon sec pour nettoyer la surface 
extérieure. Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvants. Ne pas mouiller les bornes de branchement. 
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2.  

2.1  PRESENTATION GENERALE

2.1.1 DEBALLAGE 

 

Désignation 

Produit ELOG 

Notice d’installation 

 

2.1.2 ACCESSOIRES OPTIONNELS 

 

Désignation 

Kit de fixation pour tableau 

 

2.1.3 INTRODUCTION 

ELOG DATA LOGGER est une unité de centralisation, de collecte, d
issues d’équipements communicants multifonctions
convertisseurs, capteurs, sondes, automates ...)

ELOG DATA LOGGER est équipé de nombreux moyens de communication pour l

� 5 entrées TOR   mode impulsions : 

o pour la relève des index de compteurs à sortie impulsion (eau, gaz, électricité…).

� 1 port de communication Ethernet pour plusieurs util isations

o mode maitre Modbus : lecture en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues 
d’équipements multifonctions et 
TCP/IP  ; 

o serveur web : configuration du produit ELOG DATA LOGGER et consultation en temps réel des valeurs des 
variables des équipements Modbus/TCP, à partir de pages web embarquées

o réseau Ethernet : intégration dans un réseau Ethernet global pour une exploitation à distance et multi
DATA LOGGER via le protocole HTTP, par le biais de we
affichage par tableur…). 

� 2 ports de commu nication numérique maîtres de type RS485

o mode maitre Modbus RTU : lecture en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues 
d’équipements multifonctions et multimarques

� 1 interface de communication optique

o connectivité réservée à la maintenance constructeur.

L’ELOG DATA LOGGER s’adresse aussi bien aux sociétés gérant la surveillance et la réduction des coûts énergétiques dans 
un cadre environnemental et de développement 
justifiant une surveillance et une gestion précises.
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 DESCRIPTION MATERIELLE 

RALE 

 

Commentaire 

Permet le montage en fond d’armoire 

est une unité de centralisation, de collecte, d’enregistrement automatique et de supervision de données 
multifonctions et multimarques (compteurs d’énergie, centrales de mesure électriques, 

, automates ...). 

ELOG DATA LOGGER est équipé de nombreux moyens de communication pour l’acquisition des données et l

 

pour la relève des index de compteurs à sortie impulsion (eau, gaz, électricité…). 

1 port de communication Ethernet pour plusieurs util isations  : 

e en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues 
et multimarques communicants aux protocoles Modbus/TCP

: configuration du produit ELOG DATA LOGGER et consultation en temps réel des valeurs des 
variables des équipements Modbus/TCP, à partir de pages web embarquées ; 

: intégration dans un réseau Ethernet global pour une exploitation à distance et multi
DATA LOGGER via le protocole HTTP, par le biais de web Services (supervision avec E.o

nication numérique maîtres de type RS485  : 

: lecture en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues 
multimarques communicants au protocole Modbus RTU.

nterface de communication optique  : 

connectivité réservée à la maintenance constructeur. 

adresse aussi bien aux sociétés gérant la surveillance et la réduction des coûts énergétiques dans 
un cadre environnemental et de développement durable, qu’aux industriels disposant de réseaux multi énergie complexes 
justifiant une surveillance et une gestion précises. 

Quantité 

1 

1 

Code 

ACCT1007 

enregistrement automatique et de supervision de données 
énergie, centrales de mesure électriques, 

acquisition des données et l’exploitation. 

e en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues 
Modbus/TCP , et Modbus encapsulé 

: configuration du produit ELOG DATA LOGGER et consultation en temps réel des valeurs des 

: intégration dans un réseau Ethernet global pour une exploitation à distance et multi-produits ELOG 
b Services (supervision avec E.online, Télé-relève et 

: lecture en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues 
communicants au protocole Modbus RTU. 

adresse aussi bien aux sociétés gérant la surveillance et la réduction des coûts énergétiques dans 
aux industriels disposant de réseaux multi énergie complexes 



 

Toutes les informations et les données lues et mémorisées par l
possibilités : 

� Pages web embarquées  : pour la configuration, l
mesurées par les équipements Modbus et Modbus/TCP.

� Export de fichiers sur Serveur FTP
automatiquement et périodiquement par l
l’ELOG DATA LOGGER. Les différents formats proposés sont directement exploitables par des outil
standards (Excel, …) ou spécialisés (logiciel E.online3 ou autres) Des formats spécifiques peuvent être intégrés sur 
demande. 

� Logiciel E.online3  : logiciel de suivi, d
via le réseau Ethernet, la télé-relève 
DATA LOGGER (E.online2 est un logiciel édité et distribué par la société ENERDIS).

� Tableur Excel  : mise à disposition d’une macro Excel pour le rapatriement et la mise en forme des données sous forme 
de tableaux et de graphiques. Une fenêtre de saisie permet la sélection des équipements, des variables et de la période à 
analyser. 

� Application tiers  : les web services au format JSON disponibles dans 
et une exploitation des informations et des données enregistrées sur de nombreuses applications (web browser, 
iOS, …) via de très nombreux langages de programmation (Java, JavaScript, C, C++, Python, 

 

L’ELOG DATA LOGGER dans une architecture de suivi 
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Toutes les informations et les données lues et mémorisées par l’ELOG DATA LOGGER sont exploitables selon plusieurs 

: pour la configuration, l’initialisation de l’ELOG DATA LOGGER et la consultation des variables 
mesurées par les équipements Modbus et Modbus/TCP. 

Serveur FTP   : fichiers des enregistrements aux formats 
automatiquement et périodiquement par l’ELOG DATA LOGGER sur un serveur FTP distant ou le serveur FTP local de 
ELOG DATA LOGGER. Les différents formats proposés sont directement exploitables par des outil

, …) ou spécialisés (logiciel E.online3 ou autres) Des formats spécifiques peuvent être intégrés sur 

: logiciel de suivi, d’analyse et de surveillance de la performance énergétique qui assure à distance, 
 périodique et automatique des données mémorisées et historisées dans les ELOG 

online2 est un logiciel édité et distribué par la société ENERDIS). 

une macro Excel pour le rapatriement et la mise en forme des données sous forme 
et de graphiques. Une fenêtre de saisie permet la sélection des équipements, des variables et de la période à 

: les web services au format JSON disponibles dans l’ELOG DATA LOGGER permettent une intégration 
des informations et des données enregistrées sur de nombreuses applications (web browser, 

, …) via de très nombreux langages de programmation (Java, JavaScript, C, C++, Python, 

ELOG DATA LOGGER dans une architecture de suivi énergétique : 

ELOG DATA LOGGER sont exploitables selon plusieurs 

ELOG DATA LOGGER et la consultation des variables 

: fichiers des enregistrements aux formats csv  et xml  exportés 
ELOG DATA LOGGER sur un serveur FTP distant ou le serveur FTP local de 

ELOG DATA LOGGER. Les différents formats proposés sont directement exploitables par des outils d’analyses 
, …) ou spécialisés (logiciel E.online3 ou autres) Des formats spécifiques peuvent être intégrés sur 

analyse et de surveillance de la performance énergétique qui assure à distance, 
nées mémorisées et historisées dans les ELOG 

une macro Excel pour le rapatriement et la mise en forme des données sous forme 
et de graphiques. Une fenêtre de saisie permet la sélection des équipements, des variables et de la période à 

ELOG DATA LOGGER permettent une intégration 
des informations et des données enregistrées sur de nombreuses applications (web browser, Android, 

, …) via de très nombreux langages de programmation (Java, JavaScript, C, C++, Python, LabVIEW, …). 
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2.1.4 FIXATION 

La fixation de l’ELOG DATA LOGGER s’effectue sur rail DIN 35 mm en standard ou par vis grâce à l’ensemble optionnel de 
fixation de tableau (ACCT1007). La position normale de fonctionnement d’ELOG DATA LOGGER est la position horizontale. 

 

 

Fixation sur rail DIN 

 

Plan de perçage pour fixation par vis 

 

  

 

 

 

 

Dimensions de l’ELOG DATA LOGGER  : 120,5 x 120 x 81 mm (P x L x H) 

 

  



 

2.2  RACCORDEMENT 

REMARQUES PREALABLES 

 

Valeurs maximales applicables 

 
À noter que tout dépassement des valeurs maximales applicables peut entraîner une détérioration définitive 
de l’appareil. 

 

Câbles et borniers 

 
Les connexions sont effectuées sur des borniers
(multibrins) ou 4 mm² (monobrin) pour tous les circuits.

 

2.2.1 LA FACE AVANT 

La face avant de l’ELOG DATA LOGGER se présente comme suit

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 L’ALIMENTATION DE L’ ELOG DATA LOGGER

2.2.2.1 Raccordement 

Le circuit d’alimentation sera impérativement protégé par fusibles ou disjoncteur magnétothermique.

 

L’alimentation électrique de l’ELOG DATA LOGGER se branche sur les bornes repérées Aux.
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dépassement des valeurs maximales applicables peut entraîner une détérioration définitive 

Les connexions sont effectuées sur des borniers à vis fixes pour câbles de section maximum 6 mm² 
(multibrins) ou 4 mm² (monobrin) pour tous les circuits. 

ELOG DATA LOGGER se présente comme suit : 

ELOG DATA LOGGER  

alimentation sera impérativement protégé par fusibles ou disjoncteur magnétothermique.

ELOG DATA LOGGER se branche sur les bornes repérées Aux. 

Repère Fonction  

1. Alimentation auxiliaire

2. Voyants d’

3. Port Ethernet (C)

4. Ports RS485 (A & B)

5. Entrées TOR numériques

6. Sortie TOR

7. Port interface optique

7 

3 

2 

dépassement des valeurs maximales applicables peut entraîner une détérioration définitive 

à vis fixes pour câbles de section maximum 6 mm² 

alimentation sera impérativement protégé par fusibles ou disjoncteur magnétothermique. 

 

Alimentation auxiliaire 

’état 

Port Ethernet (C) 

Ports RS485 (A & B) 

Entrées TOR numériques 

Sortie TOR 

Port interface optique 
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2.2.2.2 Caractéristiques 

 

Source Caractéristiques 

Alternative 
80 Vac à 265 Vac. 

Fréquence comprise entre 42,5 Hz et 69 Hz en ac. 

Continue 
80 Vdc à 375 Vdc. 

Polarité indifférente. 

Consommation < 10 VA – 5 W 

Bornes non débrochables 

2 points de raccordement. Bornes à vis, à cage mobile. 

Connexion de fils rigides ou souples de 4 à 6 mm 2. 

Couple de serrage maximum admissible sur la borne : 0,4 Nm. 

 

Suite à une coupure de la source d’alimentation, les données sont mémorisées dans les limites données ci-dessous. 

 

Item Caractéristiques 

Rétention des informations  10 ans à 25 °C (drivers  et paramétrages) 

Rétention date/heure 30 jours. 

Réserve de marche 2,5 sec (sous 230 Vac). 

 

2.2.3 LES VOYANTS D’ETAT 

Trois voyants d’états (LED) fournissent des indications sur le fonctionnement de l’ELOG DATA LOGGER. 

 

ON 
Éteint Produit hors tension 

Vert Fixe Produit sous tension 

 

Éteint Pas de communication 

Vert clignotant Communication sur ports RS485 ou optique en 
cours 

ERROR 
Éteint Pas d’erreur 

Rouge clignotant Produit en erreur 

 

  



 

2.2.4 LE PORT ETHERNET (PORT C)

2.2.4.1 Préambule 

Le connecteur Ethernet 10/100 Base T permet de raccorder l
utilisations :  

� mode maitre Modbus : lecture en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues d
multifonctions et multimarques communicants au protocole 

� serveur web : configuration du produit ELOG DATA LOGGER et consultation en temps réel des valeurs des variables des 
équipements Modbus/TCP, à partir de pages web embarquées.

� réseau Ethernet : intégration dans un réseau Ethernet global pour une exploitation à distance e
DATA LOGGER via le protocole HTTP, par le biais de web Services (supervision avec E.
par tableur…), et la fonction d’export des fichiers .cvs, .xml sur serveur FTP.

2.2.4.2 Raccordement 

ELOG DATA LOGGER dialogue avec les équipements selon 2 modes de fonctionnement

 

Les équipements distants sont raccordés directement  
sur le réseau Ethernet  � Connexion par l
d’un switch ou d’un hub. 

 

 

LED du connecteur Ethernet 

LED 1  

Couleur Signification 

Éteinte Pas de connexion. 

Orange 
Connexion à 10 Mb par 
seconde. 

Verte Connexion à 100 Mb par 
seconde. 
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RT C) 

Le connecteur Ethernet 10/100 Base T permet de raccorder l’ELOG DATA LOGGER au réseau Ethernet, pour plusieurs 

: lecture en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues d
communicants au protocole Modbus/TCP  et Modbus encapsulé TCP/IP

configuration du produit ELOG DATA LOGGER et consultation en temps réel des valeurs des variables des 
équipements Modbus/TCP, à partir de pages web embarquées. 

: intégration dans un réseau Ethernet global pour une exploitation à distance e
DATA LOGGER via le protocole HTTP, par le biais de web Services (supervision avec E.o

export des fichiers .cvs, .xml sur serveur FTP. 

ELOG DATA LOGGER dialogue avec les équipements selon 2 modes de fonctionnement : 

Les équipements distants sont raccordés directement  
Connexion par l’intermédiaire 

Les équipements distants sont raccordés indirecteme nt 
sur le réseau Ethernet  � Connexion par l
d’une passerelle Ethernet / RS485 Modbus.

 

LED 2  

Couleur Signification 

Éteinte Pas d’activité. 

Orange Half duplex. 

Verte Full duplex. 

ELOG DATA LOGGER au réseau Ethernet, pour plusieurs 

: lecture en temps réel et enregistrement périodique des valeurs de variables issues d’équipements 
Modbus encapsulé TCP/IP . 

configuration du produit ELOG DATA LOGGER et consultation en temps réel des valeurs des variables des 

: intégration dans un réseau Ethernet global pour une exploitation à distance et multi-produits ELOG 
online, Télé-relève et affichage 

Les équipements distants sont raccordés indirecteme nt 
Connexion par l’intermédiaire 

/ RS485 Modbus. 

 

 



 

2.2.4.3 Caracté ristiques du port Ethernet

 

Item 

Protocole 

Périodicité d’enregistrement des 
données lues dans les équipements 
du réseau 

Vitesse  

Adresse par défaut 

Masque par défaut 

Longueur maximale  

Branchement 

 

2.2.5 LES PORTS RS485 (PORTS A ET B)

2.2.5.1 Préambule 

L’ELOG DATA LOGGER est équipé de 2 entrées numériques RS485 (RS485 A et RS485 B) au protocole Modbus/JBus qui 
fonctionnent en mode maitre. Cela permet à 
et multimarques raccordés sur des réseaux Modbus. 
embarquées, les valeurs des variables sélectionnées dans les équipements et pe
mémoire. 
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ristiques du port Ethernet  

Caractéristiques 

Modbus/TCP  et Modbus encapsulé TCP/IP 
RTU en mode maître. 
HTTP en mode esclave 

enregistrement des 
données lues dans les équipements 

Variable de type analogique  : toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 
30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 900, 1 200, 1
ou 3 600 secondes 
Variable de type index   : toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 
15, 20, 30 ou 60 minutes 

10/100 Base T 

192.168.0.2 

255.255.0.0 

Transmission sur 100 m max. 

Prise RJ45 à 8 points. 

TS A ET B)  

ELOG DATA LOGGER est équipé de 2 entrées numériques RS485 (RS485 A et RS485 B) au protocole Modbus/JBus qui 
fonctionnent en mode maitre. Cela permet à l’ELOG DATA LOGGER de communiquer avec des équipements 

raccordés sur des réseaux Modbus. L’ELOG DATA LOGGER affiche en temps réel, sur ses pages web 
embarquées, les valeurs des variables sélectionnées dans les équipements et peut les enregistrer périodiquement en 

 mode 

: toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 
200, 1 800 

: toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 

ELOG DATA LOGGER est équipé de 2 entrées numériques RS485 (RS485 A et RS485 B) au protocole Modbus/JBus qui 
ELOG DATA LOGGER de communiquer avec des équipements multifonctions 

ELOG DATA LOGGER affiche en temps réel, sur ses pages web 
ut les enregistrer périodiquement en 
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2.2.5.2 Disposition 

Les ports de communication RS485 sont repérés COM A et COM B 
sur la face avant. 

L’ELOG DATA LOGGER fonctionne en mode maître sur ces 
2 ports RS485 A et B. 

 

 

2.2.5.3 Principe de connexion 

Seuls des essais sur le réseau réel pourront valider la meilleure combinaison (vitesse, longueur du réseau, adaptation 
d’impédance, etc.). 

 

2.2.5.4 Précautions et rappels techniques sur le rés eau RS485 2 fils 

Nature du câble à utiliser : 

Câble à paires torsadées blindées de section supérieure à 0,2 mm2 (type UL2493 ou type UL2919 à blindages multiples pour 
milieux fortement perturbés). La continuité du blindage le long du réseau de communication doit être assurée et le blindage 
doit impérativement être relié au 0 V de la sortie RS485 sur un seul équipement du réseau RS485 MODBUS/JBUS, celui de 
début ou de fin de ligne en général. 

Installation du câble RS485 : 

Le câble multi-paires ne doit pas être sectionné, inciser la gaine protectrice et ressortir une paire (la continuité du blindage le 
long du réseau de communication est ainsi assurée). Si le câble doit être coupé, rétablissez la continuité du blindage en 
reliant les blindages des deux extrémités des deux câbles. 

Structure du réseau RS485 : 

Si le cheminement du réseau RS485 oblige à scinder le réseau en deux branches distinctes ou plus, le nœud de dérivation 
doit obligatoirement être équipé d’un amplificateur de ligne RS485 ou d’un HUB répéteur de ligne nxRS485. 

Les caractéristiques maximales d’un réseau RS485 sont : 

o longueur maximale : 1,2 km, 
o 31 équipements max raccordés sur un segment RS485.  

Le réseau RS485 peut être étendu à plus de 1,2 km et 31 équipements par l’utilisation de répartiteurs/amplificateurs de bus 
RS485 Modbus. 

Exemple de topologie : 
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2.2.5.5 Raccordement en milieu non perturbé 

Pour un réseau RS485 en milieu électrique non perturbé, utiliser un câble en paires torsadées. Ce câble sera relié aux 
bornes A(+) et B(-). La convention adoptée pour les bornes A et B correspond à la norme EIA 485, précisant qu’un niveau 
logique « 1 » sur la ligne correspond à VB > VA et un niveau logique « 0 » correspond à VA > VB.  

 

2.2.5.6 Raccordement en milieu perturbé 

� Avec blindage 

Dans le cas d’un environnement électrique particulièrement perturbé, utiliser une paire torsadée blindée et relier le blindage 
de ce câble à la borne 0 V de l’ELOG DATA LOGGER. 

 

� Avec blindage et résistances (polarisation et charge) 

Afin d’améliorer la qualité de la transmission en milieu perturbé, il est possible de polariser la ligne en un unique point. Cette 
polarisation impose le niveau de repos en l’absence de transmission par deux résistances de 1,2 kΩ, entre la ligne du 0 V et 
la ligne du 5 V. Il est parfois nécessaire de réaliser l’adaptation de la ligne en raccordant, aux deux extrémités du bus, une 
résistance de 120 Ω. 

 

  



 

2.2.5.7 Caractéristiq ues des ports RS485

 

Item 

Protocole 

Mode de fonctionnement 

Périodicité d’enregistrement des 
données lues dans les équipements 
du réseau 

Vitesse  

Parité  

Nombre de bits de stop  

Branchement 

Bornes non débrochables 

 

� La communication est effectuée en mode half duplex

o Fonction 03 : lecture de N mots

o Fonction 04 : lecture de N mots

o Fonction 16 : écriture de N mots (

2.2.6 LES ENTREES TOR 

2.2.6.1 Préambule 

L’ELOG DATA LOGGER dispose de 5 entrées tout ou rien (TOR) indépendantes. Elles sont repérées ETOR1 à ETOR5. Elles 
fonctionnent en mode impulsionnel : sur chacune d
ce principe (compteur d’eau, de gaz, d’électricité, capteur…), en respectant les caractéristiques suivantes

 

Les impulsions reçues sont multipliées par le poids de l
variable de type index . Le poids de l’impulsion est paramétrable avec un rapport de 1/10000e, et chaque lecture périodique 
de l’index peut être historisée dans l’ELOG DATA LOGGER. Il est possible d
affichée sur le compteur raccordé. 
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ues des ports RS485  

Caractéristiques 

Modbus RTU  

Mode Maître half duplex 

enregistrement des 
données lues dans les équipements 

Variable de type analogique  : toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 
30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 900, 1 200, 1
ou 3 600 secondes 
Variable de type index   : toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 
15, 20, 30 ou 60 minutes 

2400, 4800, 9600, 19 200 et 115 200 Bauds. 

sans, paire ou impaire. 

1 ou 2 

2 fils + blindage, half duplex 

3 points de raccordement. Bornes à vis. 

Connexion de fils rigides ou souples de 4 à 6 mm2

Couple de serrage maximum admissible sur la borne

La communication est effectuée en mode half duplex. Les fonctions implémentées sont : 

ecture de N mots 

ecture de N mots 

écriture de N mots (suivant modèle) 

TA LOGGER dispose de 5 entrées tout ou rien (TOR) indépendantes. Elles sont repérées ETOR1 à ETOR5. Elles 
: sur chacune d’elles, l’utilisateur peut raccorder tout type d

électricité, capteur…), en respectant les caractéristiques suivantes

 

Les impulsions reçues sont multipliées par le poids de l’impulsion sur cette entrée et sont ensuite additionnées dans une 
impulsion est paramétrable avec un rapport de 1/10000e, et chaque lecture périodique 

ELOG DATA LOGGER. Il est possible d’initialiser la valeur de l

: toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 
200, 1 800 

: toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 

2  

Couple de serrage maximum admissible sur la borne : 0,4 Nm. 

TA LOGGER dispose de 5 entrées tout ou rien (TOR) indépendantes. Elles sont repérées ETOR1 à ETOR5. Elles 
utilisateur peut raccorder tout type d’équipement fonctionnant sur 

électricité, capteur…), en respectant les caractéristiques suivantes : 

impulsion sur cette entrée et sont ensuite additionnées dans une 
impulsion est paramétrable avec un rapport de 1/10000e, et chaque lecture périodique 

initialiser la valeur de l’index de départ à celle 
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2.2.6.2 Raccordement des entrées TOR 

Le raccordement électrique des entrées TOR sur l’ELOG DATA LOGGER nécessite la présence d’une alimentation Vdc 
externe. 

� Connectez le signal d’entrée comme suit : 

 

 

Exemple de connexion des entrées tout ou rien 
(TOR) en mode impulsionnel. 

 

Les polarités sur les bornes sont indifférentes. 

2.2.6.3 Caractéristiques Électriques des entrées TOR  

 

Item Caractéristiques 

Nombre d’entrées 5. 

Mode de fonctionnement Comptage 

Signal d’entrée Continu. 

Interprétation des niveaux  

Niveau « 0 » : amplitude < 5 Vdc   

Niveau « 1 » : amplitude > 7 Vdc et < 72 Vdc   

Durée minimum de l’impulsion au niveau « 0 » : 30 ms 

Durée minimum de l’impulsion au niveau « 1 » : 30 ms 

Fréquence des impulsions 0 à 16,67 Hz 

Puissance absorbée < 0,5 W par entrée TOR. 

Isolement entre entrées 2,2 kV – 1 min. 

Type de protection Optocoupleur. 

Périodicité d’enregistrement des 
valeurs d’index des entrées TOR Toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 minutes 

 

2.2.7 LA SORTIE TOR 

Non disponible sur ce modèle. 

2.2.8 LE PORT INTERFACE OPTIQUE 

Cette interface optique est exclusivement dédiée à la maintenance constructeur. 

  



 

2.3  MODE D’ENREGISTREMENT DES D

L’ELOG DATA LOGGER peut mémoriser périodiquement les valeurs de variable

� Les Entrées TOR  : enregistrement de 

� Les entrées RS485 A et RS485 B en Modbus RTU

� Le connecteur Ethernet en Modbus/TCP
analogique et index. 

La périodicité d’enregistrement des valeurs est ajustable pour chaque type de variable parmi les valeurs suivantes

� Variable de type analogique  : toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 900, 1200, 1800 
ou 3600  secondes. 

� Variable de type index  : toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 minutes.

2.3.1 MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA 

� 3 mois (mois en cours, mois-1, mois-2) de données pour des périodicités d

� 3 jours (jour en cours, jour-1, jour-2) de données pour des périodicités d

Attention : la profondeur mémoire accessible en téléchargeme
Les données inférieures à 1 minute ne seront plus accessibles au téléchargement si un ELOG DATA LOGGER est laissé hors 
tension pendant plus de 3 jours. Les données supérieures à 1
ELOG DATA LOGGER est laissé hors tension pendant plus de 3
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ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

ELOG DATA LOGGER peut mémoriser périodiquement les valeurs de variables issues d’équipements raccordés sur

: enregistrement de variables de type index  

Modbus RTU  : enregistrement de variables de type analogique et index.

Modbus/TCP  et Modbus encapsulé TCP/IP  : enregistrement de variable de type 

enregistrement des valeurs est ajustable pour chaque type de variable parmi les valeurs suivantes

: toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 900, 1200, 1800 

: toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 minutes. 

ONCTIONNEMENT DE LA MEMOIRE DE L’ELOG DATA LOGGER 

2) de données pour des périodicités d’enregistrement supérieures à 1

2) de données pour des périodicités d’enregistrement inférieures à 1

: la profondeur mémoire accessible en téléchargement est comptée à partir de la date et heure courante du produit. 
minute ne seront plus accessibles au téléchargement si un ELOG DATA LOGGER est laissé hors 

jours. Les données supérieures à 1 minute ne seront plus accessibles au téléchargement si un 
ELOG DATA LOGGER est laissé hors tension pendant plus de 3 mois. 

équipements raccordés sur : 

de type analogique et index. 

: enregistrement de variable de type 

enregistrement des valeurs est ajustable pour chaque type de variable parmi les valeurs suivantes : 

: toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 900, 1200, 1800 

enregistrement supérieures à 1 minute. 

enregistrement inférieures à 1 minute. 

nt est comptée à partir de la date et heure courante du produit. 
minute ne seront plus accessibles au téléchargement si un ELOG DATA LOGGER est laissé hors 

eront plus accessibles au téléchargement si un 



 

2.4  LIMITES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES DE

Driver  :  

� Nombre de drivers max : 100 

� Nombre de variables simples  max configurables par driver

� Nombre de variable s composées  max con

Point de mesure (Pdm)  :  

� Nombre de Pdm max configurables : 100

Types des variables enregistrés  : 

� Variable de type index  

� Variable de type analogique  

Périodicité de l’enregistrement  :  

� Variable de type analogique : toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 9
ou 3 600 secondes 

� Variable de type index : toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60

� Périodicité indépendante réglable pour chaque 

Capacité d’enregistrement  :  

� Nombre de variables max enregistrables périodiquement : 

� 3 mois (mois en cours, mois-1, mois-2) de données pour des périodicités d

� 3 jours (jour en cours, jour-1, jour-2) de données pour des périodicités d

� Mode de fonctionnement de la mémoir

 

  

                                                           

1 Selon l’architecture et la performance du réseau de communication.
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T FONCTIONNELLES DE L’ELOG DATA LOGGER

max configurables par driver : 30 

max configurables par driver : 10 

: 100 

Variable de type analogique : toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 9

Variable de type index : toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 minutes 

ble pour chaque Point de mesure 

egistrables périodiquement : jusqu’à 1001 

2) de données pour des périodicités d’enregistrement supérieures à 1

2) de données pour des périodicités d’enregistrement inférieures à 1

Mode de fonctionnement de la mémoire : FIFO  (First In First Out) 

Selon l’architecture et la performance du réseau de communication. 

ELOG DATA LOGGER  

Variable de type analogique : toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 900, 1 200, 1 800 

strement supérieures à 1 minute 

strement inférieures à 1 minute 
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3.  PAGES WEB EMBARQUEES 

 

3.1  PRESENTATION RAPIDE 

3.1.1 PREREQUIS 

Ports de communication révision 1.0 : 

 

Protocole Port Mode Flux Service ELOG DATA LOGGER 

http 8080, 80 entrée TCP/IP Accès aux pages web embarquées 

https 443 entrée TCP/IP Accès aux pages web embarquées 

FTP 21 sortie (1) TCP/IP Export de fichiers sur serveur FTP 

SMTP 25 sortie TCP/IP Envoi de mails 

NTP 123 sortie UDP/IP Synchronisation date et heure sur serveur NTP 

Modbus TCP 502 (2)  TCP/IP/UDP Télérelève des équipements Modbus TCP 

Modbus RS485 port A 3001 (3)  TCP/IP/UDP Télérelève des équipements RS485 Modbus via une 
passerelle Ethernet/RS485 Modbus Modbus RS485 port B 3002 (3)  TCP/IP/UDP 

(1) autoriser le mode entrée si le serveur FTP local de l’ELOG DATA LOGGER doit être accessible de l’extérieur 
(2) port 502 utilisé sur les produits ENERDIS. Numéro de port configurable sur l’ELOG DATA LOGGER 

(3) ports 3001 et 3002 utilisés en standard. Numéros de ports configurables sur l’ELOG DATA LOGGER 
 

3.1.2 PAGE WEB TYPE 

Voici l’interface web générale de l’ELOG DATA LOGGER. 

 

Elle est composée principalement de 3 zones :  

� ���� Une barre de menus déroulants qui vous permet de naviguer dans les différentes pages web embarquées dans l’ELOG 
DATA LOGGER. 

� ���� Une liste. 

� ���� Une zone actions, contenant toutes les actions réalisables dans la liste. 

 

  

1 
2 3 
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La navigation au sein d’un ELOG DATA LOGGER se fait via le menu supérieur de la page web. Vous ne pouvez accéder à 
toutes les fonctionnalités de votre ELOG DATA LOGGER que via ses pages web. 

L’icône du globe terrestre permet de sélectionner la langue d’affichage des menus. 

Notes 

� On utilisera la notation <@IP_ELOG DATA LOGGER> pour évoquer l’adresse IP de l’ELOG DATA LOGGER configuré. 

� On utilisera http:// <@IP_ELOG DATA LOGGER> pour spécifier l’URL des pages embarquées de l’ELOG DATA 
LOGGER. 

 

  



 

20 

3.2  CONNEXION A L’ELOG DATA LOGGER 

3.2.1 PREREQUIS 

� Vous disposez d’un navigateur Internet et vous avez accès au réseau sur lequel est raccordé l’ELOG DATA LOGGER. 

3.2.2 MODE OPERATOIRE 

L’adresse IP par défaut de votre ELOG DATA LOGGER est 192.168.0.2 (masque : 255.255.0.0). 

Pour la connexion à l’ELOG DATA LOGGER à l’adresse IP par défaut : 

� Paramétrez la carte réseau de votre ordinateur pour vous situer sur le même sous réseau que l’ELOG DATA LOGGER 
(par exemple, prenez comme adresse IP 192.168.0.3 / 255.255.0.0). 

� Ouvrez votre navigateur Internet et renseigner le lien HTTP dans la barre d’URL : http://192.168.0.2  

� Saisissez le Login : « admin » (login par défaut). 

� Saisissez le Mot de passe : « admin » (mot de passe par défaut).  

� Cliquez sur l’icône  pour valider. 

3.3  DECONNEXION D’UN ELOG DATA LOGGER 

3.3.1 PREREQUIS 

� Vous êtes connectés sur l’une des pages d’un ELOG DATA LOGGER (excepté la page d’authentification). 

3.3.2 MODE OPERATOIRE 

� Cliquez sur « Déconnexion » pour revenir à la page d’authentification. 

� Fermez votre navigateur Internet. 

3.4  GESTION DES PROFILS – LOGIN ET MOT DE PASSE 

3.4.1 PREREQUIS 

� Vous êtes connectés sur l’une des pages d’un ELOG DATA LOGGER (excepté la page d’authentification). 

3.4.2 MODE OPERATOIRE 

� Cliquez sur « Configurations > Profils ». 

� Renseignez votre « Identifiant » de connexion. 

� Renseignez votre « Mot de passe ». 

� Confirmez votre « Mot de passe ». 

� Renseignez votre « E-mail ». En cas de réinitialisation de votre mot de passe, cette adresse sera utilisée (lien « Forgot 
your password » sur la page d’authentification). 

  



 

3.5  CONFIGURATION DU PORT ET

3.5.1 PREREQUIS 

� Votre ordinateur est connecté à votre ELOG DATA LOGGER

3.5.2 MODE OPERATOIRE 

� Cliquez sur « Configurations > Port Ethernet

� Renseignez obligatoirement : 

o Le nom d’hôte de votre ELOG DATA LOGGER sur le réseau.

o La durée du Timeout  :(par défaut 500

o Le type d’attribution de l’adresse IP

- Sélectionnez « Statique
DATA LOGGER. Attention, si vous changez de sous
depuis votre ordinateur et vou

- Sélectionnez « DHCP » (Dynamic Host Configuration Protocol) si votre ELOG DATA LOGGER est connecté 
à un réseau avec serveur DHCP. Une adresse IP est alors attribuée automatiquement à votre 
LOGGER par le serveur DHCP du réseau.

o La nouvelle adresse IP. 

o La valeur du masque de sous réseau.

� Renseignez les champs facultatifs : 

o SMTP : configuration obligatoire si vous souhaitez recev

o DNS : configuration obligatoire si vous utilisez un nom de domaine comme adresse de destination dans le 
paramétrage d’une tâche automatique d

o Port SMTP : port du serveur de mess

o Mail SMTP : une adresse mail valide sur le serveur de messagerie.

o Lecture paramètres Ethernet 

� Cliquez sur « Valider » pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte. Le message «
Ethernet OK  » confirme que l’opération est correctement effectuée ou cliquez sur «
sans aucune modification. 
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T ETHERNET 

otre ELOG DATA LOGGER et vous vous êtes identifié. 

> Port Ethernet ». 

votre ELOG DATA LOGGER sur le réseau. 

:(par défaut 500 ms). 

adresse IP de votre ELOG DATA LOGGER. 

Statique » si vous souhaitez paramétrer l’adresse IP et le masque réseau de votre ELOG 
DATA LOGGER. Attention, si vous changez de sous-réseau, l’ELOG DATA LOGGER ne sera plus visible 
depuis votre ordinateur et vous devrez reconfigurer vos propres paramètres réseau. (Recommandé).

» (Dynamic Host Configuration Protocol) si votre ELOG DATA LOGGER est connecté 
à un réseau avec serveur DHCP. Une adresse IP est alors attribuée automatiquement à votre 
LOGGER par le serveur DHCP du réseau. Connectez-vous à l’ELOG DATA LOGGER

La valeur du masque de sous réseau. 

: configuration obligatoire si vous souhaitez recevoir les mails diffusés par ELOG DATA LOGGER

: configuration obligatoire si vous utilisez un nom de domaine comme adresse de destination dans le 
une tâche automatique d’export de fichier sur serveur FTP. 

: port du serveur de messagerie. 

: une adresse mail valide sur le serveur de messagerie. 

 : permet d’afficher les paramètres Ethernet du produit.

 

» pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte. Le message «
opération est correctement effectuée ou cliquez sur « Annuler

adresse IP et le masque réseau de votre ELOG 
ELOG DATA LOGGER ne sera plus visible 

s devrez reconfigurer vos propres paramètres réseau. (Recommandé). 

» (Dynamic Host Configuration Protocol) si votre ELOG DATA LOGGER est connecté 
à un réseau avec serveur DHCP. Une adresse IP est alors attribuée automatiquement à votre ELOG DATA 

ELOG DATA LOGGER via son nom d’hôte. 

oir les mails diffusés par ELOG DATA LOGGER 

: configuration obligatoire si vous utilisez un nom de domaine comme adresse de destination dans le 

: permet d’afficher les paramètres Ethernet du produit. 

» pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte. Le message « Modification du port 
Annuler » pour sortir de la section 
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3.6  CONFIGURATION DE LA DATE ET DE L’HEURE 

3.6.1 PREREQUIS 

� ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

� Si vous souhaitez utiliser la synchronisation NTP, vérifiez que le serveur NTP (Network Time Protocol) visé est 
opérationnel et accessible de l’ELOG DATA LOGGER. 

3.6.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Configurations > Date / Heure ». 

� Sélectionnez votre fuseau horaire dans la liste déroulante.  

� NTP : configuration obligatoire si vous souhaitez synchroniser l’horodatage des enregistrements à une référence sur un ou 
plusieurs ELOG DATA LOGGER simultanément. 

- Exemple de serveur ntp : 0.fr.pool.ntp.org 

� Tester NTP : permet de tester l’accès au serveur NTP. Il est nécessaire que votre réseau autorise les réponses d’un 
serveur NTP. 

� Valider : permet de synchroniser la date et l’heure du produit à l’horloge du PC. 

� Annuler : permet de sortir de la section sans aucune modification. 

 

  



 

3.7  IMPORTER UNE CONFIGURATION DANS L’

3.7.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

� Vous connaissez l’emplacement où se situe le fichier de configuration à importer (fichier du type xxxx.tar.gz).

3.7.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Configurations > Import configuration

� Trois options sont disponibles : 

Importation de toute la configuration 

o L’ensemble de la liste des 
contenus dans le fichier xxxx.tar.gz sont téléchargés dans l
LOGGER. 

o Nota :  la configuration réseau n

Importation des drivers :  

o L’ensemble de la liste des 
sont téléchargés dans l’ELOG DATA LOGGER.

Importation des drivers Enerdis :  

o L’ensemble de la liste des 
DATA LOGGER sont téléchargés. 

 

Important  : 
Chaque Point de mesure (Pdm), Driver ou Variable contenu dans un Driver 
d’une liste de Pdm et/ou de Drivers (via les commandes «
drivers » - « Importation de la librairie interne des drivers »)
une clé identique : 

• le remplacement de cet élément par celui importé
• l’ajout de tous les éléments possédant une clé non préexistante dans 

La modification d’un élément (Pdm, Driver ou Variable) dans
clé. Seul l’ajout d’un élément (Pdm, Driver ou Variable) entraine la création d

 

Importation de toute la configuration :  

� Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez le fic
ordinateur, puis cliquez sur « Ouvrir ».

� Cliquez ensuite sur « Importer ». Le message «
effectuée. 

 

Importation des drivers :  

� Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier à importer (ex.
ordinateur, puis cliquez sur « Ouvrir ».

� Cliquez ensuite sur « Importer ». Le message «
effectuée. 

 

Importation des drivers Enerdis :  

� Cliquez sur « Importer » le message «

 

 Vérifiez l’importation en cliquant sur « 
ou sur « Configurations > Drivers » dans le cas d
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RATION DANS L’ ELOG DATA LOGGER 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

où se situe le fichier de configuration à importer (fichier du type xxxx.tar.gz).

> Import configuration ». 

 :  

ensemble de la liste des Points de mesure (Pdm)  et des Drivers  
contenus dans le fichier xxxx.tar.gz sont téléchargés dans l’ELOG DATA 

la configuration réseau n’est pas modifiée. 

ensemble de la liste des Drivers  contenus dans le fichier xxxx.tar.gz 
ELOG DATA LOGGER. 

ensemble de la liste des Drivers  contenus dans la librairie de l’ELOG 
DATA LOGGER sont téléchargés.  

), Driver ou Variable contenu dans un Driver est identifié par une clé unique. L
et/ou de Drivers (via les commandes « Importation de toute la configuration

Importation de la librairie interne des drivers ») entraîne pour tous les éléments (Pdm

le remplacement de cet élément par celui importé ; 
ajout de tous les éléments possédant une clé non préexistante dans l’ELOG DATA LOGGER.

, Driver ou Variable) dans l’ELOG DATA LOGGER n’entraine pas une modification de sa 
, Driver ou Variable) entraine la création d’une nouvelle clé.  

» et sélectionnez le fichier à importer (ex. : config.tar.gz) 
». 

». Le message « Configuration mise à jour  » confirme que l

» et sélectionnez le fichier à importer (ex. : config.tar.gz) dans l
». 

». Le message « Configuration mise à jour  » confirme que l

» le message « Configuration mise à jour  » confirme que l’importation est correctement effectuée.

 Configurations > Points de mesure » dans le cas d’une importation de configuration 
» dans le cas d’une importation de drivers. 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

où se situe le fichier de configuration à importer (fichier du type xxxx.tar.gz). 

 

 

est identifié par une clé unique. L’importation 
Importation de toute la configuration » - « Importation des 

Pdm, Driver ou Variable) avec 

ELOG DATA LOGGER. 

entraine pas une modification de sa 
 

 dans l’arborescence de votre 

» confirme que l’importation est correctement 

: config.tar.gz) dans l’arborescence de votre 

» confirme que l’importation est correctement 

importation est correctement effectuée. 

une importation de configuration 



 

3.8  EXPORTER UNE CONFIGURATION DEPUIS L’

3.8.1 PREREQUIS 

� Votre ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

3.8.2 MODE OPERATOIRE 

� Cliquez sur « Configurations > Export configuration

Deux options sont disponibles : 

 Exportation de toute la configuration

o L’ensemble de la liste des Points de mesure

 Exportation des drivers :  

o Seule la liste des drivers est sauvegardée dans un fichier. 

� Cliquez sur « Exporter ». 

� Cochez « Enregistrer le fichier », puis validez par «

 

Le fichier config.tar.gz  est alors sauvegardé dans le dossier que vous avez dé
téléchargements (par défaut : Mes Documents

Vous pouvez ensuite renommer votre fichier, en gardant présente la syntaxe initiale.

Ex. : config  ELOG1 192-168-0-11.tar.gz.
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RATION DEPUIS L’ ELOG DATA LOGGER 

Votre ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

> Export configuration ». 

toute la configuration :  

Points de mesure (Pdm)  et des Drivers  associés est sauvegardé dans un fichier.

Seule la liste des drivers est sauvegardée dans un fichier.  

», puis validez par « Ok ». 

est alors sauvegardé dans le dossier que vous avez défini dans Windows pour stocker vos 
: Mes Documents / Téléchargements). 

Vous pouvez ensuite renommer votre fichier, en gardant présente la syntaxe initiale. 

.tar.gz.  

Votre ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

associés est sauvegardé dans un fichier. 

fini dans Windows pour stocker vos 



 

3.9  CONFIGURATION DES PORTS

3.9.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

3.9.2 MODE OPERATOIRE 

� Cliquez sur « Configurations > Ports RS485

� Sélectionnez le port de communication à 

� Dans la section « Paramètres de la communication RS485

o Numéro de port (3001 par défaut sur A et 3002 par défaut sur B)

o Mode (Maître par défaut) 

o Vitesse (bauds – Par défaut : 9600)

o Bits de stop (bits – Par défaut

o Parité (Par défaut : Sans) 

o Timeout  : (ms – Par défaut

o Délai min entre 2 requêtes 

� Cliquez sur « Valider » pour enregistrer les paramétrages ou «
modification. 
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RTS RS485 A ET RS485 B 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

onfigurations > Ports RS485 ». 

Sélectionnez le port de communication à configurer (Port A ou Port B). 

Paramètres de la communication RS485 », renseignez obligatoirement les champs

Numéro de port (3001 par défaut sur A et 3002 par défaut sur B) 

: 9600) 

Par défaut : 1) 

Par défaut : 500) 

 : (ms – Par défaut : 50) 

» pour enregistrer les paramétrages ou « Annuler » pour sortir de la section sans aucune 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

», renseignez obligatoirement les champs :  

» pour sortir de la section sans aucune 



 

3.10  CONFIGURATION DES ENTREES TOR

3.10.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

3.10.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Configurations > Entrées TOR 

� Cliquez sur l’icône  dans la ligne de l

� Renseignez : 

o Un « Libellé » pour votre entrée TOR.

o L’« ID Externe Variable » : 

- Il s’agit d’un identificateur que l’on peut associer à l’entrée TOR et qui pourra être utilisé comme information 
d’identification dans les fichiers .csv et.xml exportés par l’ELOG DATA LOGGER.

o Le mode de l’entrée TOR (mode «

o L’« unité index » de mesure de la 

o Activez ou non la possibilité de créer des Enregistrements 
compteur de cette entrée TOR. La validation des enregistrements se fera à la création d

o Le « Poids d’impulsion (x 1/10
TOR (x 1/10 000e - Valeur par défaut

 Ex. : poids de la sortie impulsion du compteur 2,5 kWh/pulse,  

�  valeur à renseigner : 2,5 x 10

o Éventuellement la valeur initiale de l
sur l’entrée TOR de l’ELOG DATA LOGGER. 

 Ex. : valeur affichée sur le compteur de 256

�  valeur à renseigner : 256

Cliquez sur « Valider » pour enregistrer les pa
aucune modification. 

o La valeur maximale possible pour une entrée TOR est de 4
après avoir atteint la valeur maximale.

 Ex. : sur un compteur électrique avec sortie d’impulsion, la valeur maximale affichée sera de 429
 Au kWh suivant, la valeur redémarre à 0
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TREES TOR 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

s TOR  ». 

dans la ligne de l’entrée TOR (1 à 5) à configurer. 

» pour votre entrée TOR. 

Il s’agit d’un identificateur que l’on peut associer à l’entrée TOR et qui pourra être utilisé comme information 
d’identification dans les fichiers .csv et.xml exportés par l’ELOG DATA LOGGER.

entrée TOR (mode « Comptage » par défaut). 

» de mesure de la Variable de type index  du compteur. 

Activez ou non la possibilité de créer des Enregistrements  périodiques du nombre 
compteur de cette entrée TOR. La validation des enregistrements se fera à la création d

1/10 000) » de la sortie impulsion du compteur que vous 
Valeur par défaut : 10 000). 

poids de la sortie impulsion du compteur 2,5 kWh/pulse,   

2,5 x 10 000 = 25 000. 

la valeur initiale de l’index, si votre compteur affichait une valeur non nulle avant le branchement 
ELOG DATA LOGGER.  

valeur affichée sur le compteur de 256 982,52 kWh,  

256 982,52 x 10 000 = 2 569 825 200. 

» pour enregistrer les paramétrages de l’entrée TOR ou « Annuler » pour sortir de la section sans 

La valeur maximale possible pour une entrée TOR est de 4 294 967 295 (x 1/10 
après avoir atteint la valeur maximale. 

ompteur électrique avec sortie d’impulsion, la valeur maximale affichée sera de 429
suivant, la valeur redémarre à 0 kWh. 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

Il s’agit d’un identificateur que l’on peut associer à l’entrée TOR et qui pourra être utilisé comme information 
d’identification dans les fichiers .csv et.xml exportés par l’ELOG DATA LOGGER. 

périodiques du nombre d’impulsions généré par le 
compteur de cette entrée TOR. La validation des enregistrements se fera à la création d’un Point de mesure. 

» de la sortie impulsion du compteur que vous souhaitez affecter à l’entrée 

ichait une valeur non nulle avant le branchement 

» pour sortir de la section sans 

000). La valeur redémarre à 0 

ompteur électrique avec sortie d’impulsion, la valeur maximale affichée sera de 429 496 kWh. 



 

3.11  CREATION D’UN DRIVER MODBUS

3.11.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web 

� Vous connaissez la marque et le modèle de l

� Vous possédez le mapping mémoire de la table de grandeurs de l

3.11.2 MODE OPERATOIRE POUR CREER UN 

� Allez à « Configurations > Drivers ». 

 ���� Sur la partie gauche de la page, la liste de drivers déjà créée est visible
absent de cette liste, vous devez le créer. La procédure à suivre est la suivante

� ���� Renseignez : 

o Un « Libellé » pour votre driver.

o Une référence de « Version » pour ce driver.

o Protocole : Modbus RTU  (valeur par défaut).

� Cliquez sur « Valider » pour créer le driver

 Le driver ainsi créé apparaît en surbrillance bleue dans la table des drivers.

� Vous pouvez :  

o « Supprimer » un driver en cliquant sur l

o « Modifier » un driver en cliquant sur l

o « Copier » un driver en cliquant sur l

 

IMPORTANT : la suppression d’ un driver est impossible s
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MODBUS 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

Vous connaissez la marque et le modèle de l’équipement à exploiter. 

Vous possédez le mapping mémoire de la table de grandeurs de l’équipement à exploiter. 

POUR CREER UN DRIVER 

Sur la partie gauche de la page, la liste de drivers déjà créée est visible. Si le driver que vous souhaitez utiliser est 
vous devez le créer. La procédure à suivre est la suivante : 

 

» pour votre driver. 

» pour ce driver. 

(valeur par défaut). 

» pour créer le driver ou sur « Annuler » pour sortir de la section sans modification

Le driver ainsi créé apparaît en surbrillance bleue dans la table des drivers. 

» un driver en cliquant sur l’icône , 

driver en cliquant sur l’icône , 

driver en cliquant sur l’icône . 

un driver est impossible s ’il est associé à un Point de mesure

3 

1 
4 

embarquées. 

Si le driver que vous souhaitez utiliser est 

» pour sortir de la section sans modification. 

Point de mesure  (Pdm) . 



 

3.11.3 MODE OPERATOIRE POUR CREER UNE VARIABLE S

� Repérez votre driver dans la liste des drivers.

� Cliquez ensuite sur l’icône  pour ajouter des variables au driver.

� ���� Cliquez sur « Nouvelle variable simple

� ���� Renseignez alors :  

o Le « Libellé » de la variable. 

o « Id Externe Variable » (champ optionnel)
pourra être utilisé comme information d
LOGGER.  

o L’« Unité » de la variable simple.

o L’« Adresse » dans le mapping pour la lecture de la variable.

o Le « Type » de variable : 

- Variable de type index 
d’énergie, quantité d’unités fabriquées d

- Variable de type analogique
…). 

o La « Taille » de la variable : 

- Uint : valeur entière non signée,

- Int : valeur entière signée,

- Float : valeur réelle, 

Suivi du nombre de bits qui composent cette variable (16, 32, ou 64).

Ex. : uint 32 : valeur entière non signée codée sur 32 bits.

o L’« ordre octet » qui correspond à l

- 2-1-4-3, 

- 4-3-2-1 (big endian) : octet de Poids Fort à l

- 1-2-3-4 (little endian) : octet de Poids faible à l

- 3-4-1-2. 

o Le « Masque » permet de n
8 premiers bits d’un 32 bits big endian est 00000000
en hexadécimal). 

Exemple : 
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CREER UNE VARIABLE S IMPLE 

Repérez votre driver dans la liste des drivers. 

pour ajouter des variables au driver. 

simple » . 

 

» (champ optionnel) : il s’agit d’un identificateur que l’on peut associer à la variable et qui 
pourra être utilisé comme information d’identification dans les fichiers csv et xml exportés par l

» de la variable simple. 

» dans le mapping pour la lecture de la variable. 

 : s’il s’agit d’une variable de mesure de cumul sur la durée (index d
unités fabriquées d’un produit …). 

Variable de type analogique  : s’il s’agit d’une variable simple de mesure (valeur instantanée, moyenne, 

: valeur entière non signée, 

: valeur entière signée, 

Suivi du nombre de bits qui composent cette variable (16, 32, ou 64). 

aleur entière non signée codée sur 32 bits. 

» qui correspond à l’ordre de lecture des octets de la variable : 

: octet de Poids Fort à l’adresse la plus faible, 

: octet de Poids faible à l’adresse la plus faible, 

» permet de n’utiliser qu’une partie de la variable (ex. : le masque à 
bits big endian est 00000000-00000000-00000000-11111111 en binaire donc  000000FF 

on peut associer à la variable et qui 
identification dans les fichiers csv et xml exportés par l’ELOG DATA 

une variable de mesure de cumul sur la durée (index d’un compteur 

une variable simple de mesure (valeur instantanée, moyenne, 

: le masque à utiliser pour exploiter les 
11111111 en binaire donc  000000FF 



 

o Le « Gain » : coefficient multiplicateur à appliquer à la variable (valeur par défaut

o L’« Offset » qui s’additionne à la valeur de la variable (valeur par défaut

o « Visibilité de la variable » : sélectionnez «
dans les pages web de l’ELOG DATA LOGGER.

o Activez ou non la possibilité de créer des Enregistrements 
des enregistrements se fera à la création d

o Le « code fonction lecture » : Fonction JBUS permettant la lecture de n mots. (3 ou 4, Valeur par défaut

o Le « code fonction écriture » 

� Cliquez sur « Valider » pour sauvegarder la variable nouvellement renseignée
sans aucune modification. 

� ���� Utilisez ensuite la commande « Nouvelle variable

� À partir de la liste des variables simples, vous pouvez

o « Supprimer » une variable simple en cliquant sur l

o « Modifier » une variable simple en cliquant sur l

o « Copier » une variable simple en cliquant sur l

3.11.4 MODE OPERATOIRE POUR CREER UNE

� Cliquez sur « Nouvelle variable composée
combinaison de variables simples définies à l

� Renseignez dans la partie « Nouvelle 

o Le « Libellé » pour la variable composé

o « Id Externe Variable » (champ optionnel)
pourra être utilisé comme information d
LOGGER.  

o L’« Unité » de la variable composée.

o Le « Type » pour la variable :

- Variable de type index 
quantité d’unités fabriquées d

- Variable de type analogique
moyenne, …). 

o « Opérande 1 » : sélectionner parmi la liste des variables simples disponibles.

o Sélectionnez une « Opération

o « Opérande 2 » : sélectionner parmi la liste des variables simples disponibles. 

o Activez ou non la possibilité de créer des Enregistrements 
des enregistrements se fera à la création d

� Cliquez sur « Valider » pour sauvegarder la variable nouvellement renseignée ou sur « Annuler » pour sortir de la section 
sans aucune modification. 

� Utilisez ensuite la commande « Nouvelle variable composée

� À partir de la liste des variables composées, vous pouvez

o « Supprimer » une variable composée en cliquant sur l

o « Modifier »une variable composée en cliquant sur l

o « Copier » une variable composée en cliquant sur l
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multiplicateur à appliquer à la variable (valeur par défaut : 1).

additionne à la valeur de la variable (valeur par défaut : 0). 

: sélectionnez « Oui » pour la case « Visibilité » si la variable doit pouvoir être affichée 
ELOG DATA LOGGER. 

Activez ou non la possibilité de créer des Enregistrements  périodiques de la valeur de la variable. La validation 
a à la création d’un Point de mesure.  

: Fonction JBUS permettant la lecture de n mots. (3 ou 4, Valeur par défaut

 : Fonction JBUS permettant l’écriture de n mots. (16) 

» pour sauvegarder la variable nouvellement renseignée ou sur « Annuler

Nouvelle variable simple » pour abonder la liste des variables simples.

À partir de la liste des variables simples, vous pouvez :  

» une variable simple en cliquant sur l’icône , 

» une variable simple en cliquant sur l’icône , 

» une variable simple en cliquant sur l’icône . 

TOIRE POUR CREER UNE VARIABLE COMPOSEE 

composée »  (cette partie permet de créer des variables qui sont les résultats d
combinaison de variables simples définies à l’étape « Nouvelle variable simple »). 

Nouvelle variable composée » :  

» pour la variable composée à créer, 

» (champ optionnel) : il s’agit d’un identificateur que l’on peut associer à la variable et qui 
pourra être utilisé comme information d’identification dans les fichiers csv et xml exportés par l

» de la variable composée. 

: 

  : s’il s’agit d’une variable de cumul sur la durée (index d
unités fabriquées d’un produit …). 

Variable de type analogique  : s’il s’agit d’une variable simple de mesure (valeur instantanée, 

: sélectionner parmi la liste des variables simples disponibles. 

Opération » (+, -, x, /). 

ner parmi la liste des variables simples disponibles.  

é de créer des Enregistrements  périodiques de la valeur de la variable. La validation 
des enregistrements se fera à la création d’un Point de mesure. 

» pour sauvegarder la variable nouvellement renseignée ou sur « Annuler » pour sortir de la section 

Nouvelle variable composée » pour abonder la liste des variables composées.

partir de la liste des variables composées, vous pouvez :  

omposée en cliquant sur l’icône , 

»une variable composée en cliquant sur l’icône , 

» une variable composée en cliquant sur l’icône . 

: 1). 

» si la variable doit pouvoir être affichée 

périodiques de la valeur de la variable. La validation 

: Fonction JBUS permettant la lecture de n mots. (3 ou 4, Valeur par défaut : 3). 

 

Annuler » pour sortir de la section 

» pour abonder la liste des variables simples. 

(cette partie permet de créer des variables qui sont les résultats d’une 

on peut associer à la variable et qui 
identification dans les fichiers csv et xml exportés par l’ELOG DATA 

cumul sur la durée (index d’un compteur d’énergie, 

une variable simple de mesure (valeur instantanée, 

périodiques de la valeur de la variable. La validation 

» pour sauvegarder la variable nouvellement renseignée ou sur « Annuler » pour sortir de la section 

» pour abonder la liste des variables composées. 



 

3.12  AJOUTER UN POINT DE MESURE

3.12.1 PREREQUIS 

� Vous avez préalablement pensé à l’organisation géographique ou fonctionnelle des différents 
de votre installation. (Localisation 1, Localisation

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vou

� Le Driver  de l’équipement de ce Pdm

3.12.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Points de mesure > Points de 

� La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :

� ���� Cliquez sur « Nouveau ». 

� Renseignez :  

o Un « Libellé » pour votre Point de mesure

o Le « Type » : « Driver » ou « 

- Driver :  

� Localisation 1, Localisation

� « ID Externe PDM 
mesure et qui pourra être utilisé comme information d
par l’ELOG DATA LOGGER. 

� Choisissez le « libellé du driver

� Activez ou non l
l’enregistrement chronologique de toutes les val

� Définissez la « Périodicité de l
6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

� Activez ou non l’« 
« Actif », l’enregistrement chronologique de toutes les valeurs de la variable de type analogique du 
est activé.  

� Définissez la « périodicité d
6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 900, 1

� Choisissez le port de communication, sur lequel est raccordé l
port B ou Port Ethernet

� RS485 port A ou RS485 port B
esclave Modbus 
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MESURE / ACTIVER LES ENREGISTREMENTS 

organisation géographique ou fonctionnelle des différents 
1, Localisation 2, Usage, Fluide, Type de charge). 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

Pdm existe et/ou l’Entrée TOR  est paramétrée. 

Points de mesure ». 

: 

 

Point de mesure 

 Entrée TOR » 

, Localisation 2, Usage, Fluide, Type de charge. 

» (champ optionnel) : il s’agit d’un identificateur que l
et qui pourra être utilisé comme information d’identification dans les fichiers csv et xml exportés 

ELOG DATA LOGGER.  

libellé du driver » dans la liste déroulante. 

Activez ou non l’Enregistrement des index  . Dans le cas où vous choisissez «
enregistrement chronologique de toutes les valeurs de la variable de type index du 

Périodicité de l’enregistrement  des index » (les valeurs possibles sont
6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 minutes). 

 Enregistrement des grandeurs analogiques  ». Dans le cas où vous choisissez 
enregistrement chronologique de toutes les valeurs de la variable de type analogique du 

périodicité d’enregistrement des mesures analogiques » (les valeurs possibles sont
6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 720, 900, 1 200, 1

Choisissez le port de communication, sur lequel est raccordé l’équipement «
port B ou Port Ethernet ». 

RS485 port A ou RS485 port B : Renseignez le protocole (Modbus RTU
 de l’équipement du Pdm. 

2 

4 

organisation géographique ou fonctionnelle des différents Points de mesure (Pdm)  

s êtes connecté aux pages web embarquées. 

un identificateur que l’on peut associer au Point de 
identification dans les fichiers csv et xml exportés 

. Dans le cas où vous choisissez « Actif », 
eurs de la variable de type index du Pdm est activé. 

» (les valeurs possibles sont : 1, 2, 3, 4, 5, 

». Dans le cas où vous choisissez 
enregistrement chronologique de toutes les valeurs de la variable de type analogique du Pdm 

» (les valeurs possibles sont : 5, 
200, 1 800 ou 3 600 secondes). 

équipement « RS485 port A ou RS485 

Modbus RTU  par défaut) et l’Adresse 

3 



 

� Port Ethernet : choisissez 

� Modbus/TCP : renseignez l
et l’Adresse esclave

� Modbus encapsulé TCP/IP
défaut) et l’adresse Modbus

- Entrée TOR :  

� Localisation 1, Localisation

� « ID Externe PDM 
mesure et qui pourra être utilisé comme information d
par l’ELOG DATA LOGGER. 

� Sélectionnez le « numéro de l

� Activez ou non l’
l’enregistrement chronologique de toutes les valeurs de la variable de type index de l
activé. 

� Définissez la « Périodicité de l
6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

� Cliquez sur « Valider » pour enregistrer le 

Le Pdm ainsi créé apparaît en surbrillance bleue dans la table des 

� ���� Actualisez l’affichage de la fenêtre de votre navigateur pour afficher les libellés des 

� ���� À partir de la liste des Pdm, vous pouvez

o « Supprimer » un Pdm en cliquant sur l

o « Modifier » un Pdm  en cliquant sur l

o « Copier » un Pdm en cliquant sur l

� Dans la zone ���� : 

o Vérifiez que le statut des enregistrements est actif.

o Cliquez sur le bouton « Relancer les enregistrements

o Cliquez sur l’icône « rafraichir

Le code couleur employé au niveau du bandeau est

 

 

 

 

 

 

  

Vert : les enregistrements sont actifs. 

Rouge : les enregistrements sont arrêtés.

31 

: choisissez Modbus/TCP  ou Modbus encapsulé TCP/IP

: renseignez l’adresse IP de l’équipement du Pdm, le numéro de port (502 par défaut) 
Adresse esclave  de l’équipement du Pdm (1 par défaut). 

Modbus encapsulé TCP/IP : renseignez l’adresse IP de la passerelle, le numéro de port (502 par 
adresse Modbus du Pdm (1 par défaut). 

, Localisation 2, Fluide, Type de charge. 

» (champ optionnel) : il s’agit d’un identificateur que l
et qui pourra être utilisé comme information d’identification dans les fichiers csv et xml exportés 

ELOG DATA LOGGER.  

numéro de l’entrée TOR » (1 à 5) sur laquelle a été raccordé l

’« Enregistrement des index  ». Dans le cas où vous choisissez «
enregistrement chronologique de toutes les valeurs de la variable de type index de l

Périodicité de l’enregistrement  des index » (les valeurs possibles sont
6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 minutes).  

» pour enregistrer le Pdm ou sur « Annuler » pour sortir de la section sans modification

ainsi créé apparaît en surbrillance bleue dans la table des Pdm. 

affichage de la fenêtre de votre navigateur pour afficher les libellés des Pdm par ordre alphabétique.

, vous pouvez :  

en cliquant sur l’icône , 

en cliquant sur l’icône , 

en cliquant sur l’icône . 

Vérifiez que le statut des enregistrements est actif. 

Relancer les enregistrements » si besoin. 

rafraichir »  pour actualiser le « Nombre de variables en enregistrement

 

Le code couleur employé au niveau du bandeau est : 

 

es enregistrements sont arrêtés. 

Vert : le nombre de variables en enregistrement actif 
entre 1 et 44 inclus 

Orange : le nombre de variables en enregistrement actif 
compris entre 45 et 50 inclus 

Rouge : le nombre de variables en enregistrement actif 
supérieur à 50 

Modbus encapsulé TCP/IP . 

, le numéro de port (502 par défaut) 

adresse IP de la passerelle, le numéro de port (502 par 

un identificateur que l’on peut associer au Point de 
tification dans les fichiers csv et xml exportés 

» (1 à 5) sur laquelle a été raccordé l’équipement du Pdm.  

». Dans le cas où vous choisissez « Actif », 
enregistrement chronologique de toutes les valeurs de la variable de type index de l’entrée TOR est 

» (les valeurs possibles sont : 1, 2, 3, 4, 5, 

» pour sortir de la section sans modification. 

par ordre alphabétique. 

Nombre de variables en enregistrement ». 

e nombre de variables en enregistrement actif est compris 

e nombre de variables en enregistrement actif est 

e nombre de variables en enregistrement actif est 



 

3.13  SUPPRIMER LES ENREGISTREMENTS

3.13.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

� Un Point de mesure (Pdm)  doit avoir été créé.

3.13.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Points de mesure > Points de mesure

� La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :

 

� Suppression des Enregistrements  :

o Pour un seul Pdm : 

Effacer les enregistrements d

En dernière ligne de la liste, le message «
confirme que l’opération s’est bien déroulée.

o Pour tous les Pdm de la liste 

Effacer tous les enregistrements pour tous les 
cellule « Actions ». En dernière ligne de la liste, le message «
Points de mesure OK  » confirme que l
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STREMENTS 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

doit avoir été créé. 

Points de mesure ». 

écran : 

: 

Effacer les enregistrements d’un seul Pdm  : dans la zone ����, utilisez la commande 

En dernière ligne de la liste, le message « Suppression des enregistrements du 
est bien déroulée. 

 : 

Effacer tous les enregistrements pour tous les Pdm : dans la zone ����, utilisez la commande 
». En dernière ligne de la liste, le message « Suppression des enregistrements de tous les 

» confirme que l’opération s’est bien déroulée. 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

, utilisez la commande  située sur la ligne du Pdm.  

Suppression des enregistrements du Point de mesure OK  » 

tilisez la commande  située sous la 
Suppression des enregistrements de tous les 

1 



 

3.14  SUPPRIMER DES POINTS DE MESURE

3.14.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

� Un Point de mesure (Pdm)  doit avoir été créé.

3.14.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Points de mesure > Points de mesure

� La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :

� Suppression de Point(s) de Mesure : 

o Supprimer un seul Pdm : 

Dans la zone ���� utilisez la commande 
l’action est proposé. 

o Pour tous les Pdm de la liste 

Dans la zone ���� utilisez la commande 
annuler l’action est proposé. Le message «
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DE MESURE 

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

doit avoir été créé. 

Points de mesure ». 

: 

 

utilisez la commande  située sur la ligne du Pdm. Un message pour confirmer ou annuler 

 : 

utilisez la commande  située sous la cellule « Actions ». Un message pour confirmer ou 
action est proposé. Le message « Aucun Point de mesure n’ est défini dans Elog

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

. Un message pour confirmer ou annuler 

». Un message pour confirmer ou 
est défini dans Elog  » valide l’opération. 

1 



 

3.15  VISUALISER EN TEMPS REEL LES GRANDEURS D

3.15.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web 

� Les équipements doivent être opérationnels. 

� Un Point de mesure (Pdm)  doit avoir été créé.

3.15.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Points de mesure > Points de mesure

� La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :

 Dans la zone ���� : 

o Vérifiez les adresses des Points de mesure

 

ETOR (1 à 5) Le Point de mesure

A (@i) Le Point de mesure

B (@j) Le Pdm  

C (IP :k @k) 
Le Pdm 
l’ordre : l
Pdm sur le port.

 

  

1
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REEL LES GRANDEURS D ’UN POINT DE MESURE

ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées.

Les équipements doivent être opérationnels.  

doit avoir été créé. 

Points de mesure ». 

: 

 

Points de mesure : 

Point de mesure (Pdm)  est connecté sur l’une des 5 Entrée

Point de mesure est connecté au réseau Modbus, sur le port A et son adresse est i.

  est connecté au réseau Modbus, sur le port B et son adresse est j.

 est connecté au réseau Ethernet, sur le port C. Entre les parenthèses, figurent dans
: l’adresse IP du Pdm, le numéro du port concerné et l’adresse Modbus du Point du 

sur le port. 

1 

’UN POINT DE MESURE 

embarquées. 

Entrées TOR . 

est connecté au réseau Modbus, sur le port A et son adresse est i. 

est connecté au réseau Modbus, sur le port B et son adresse est j. 

est connecté au réseau Ethernet, sur le port C. Entre les parenthèses, figurent dans 
adresse Modbus du Point du 

2 



 

o Cliquez sur l’icône « rafraichir

3 situations peuvent alors se présenter

 

 Communication avec l

 État non déterminé par 

 Communication avec l

 

 Dans la zone ���� : 

Cette action permet d’ouvrir une fenêtre pop
Pdm. 
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rafraichir »  le statut de la communication. 

peuvent alors se présenter : 

Communication avec l’équipement réussie. 

non déterminé par l’ELOG DATA LOGGER. 

Communication avec l’équipement en échec. 

ouvrir une fenêtre pop-up et de visualiser les grandeurs associées au driver (ou à l

 

grandeurs associées au driver (ou à l’entrée TOR) du 
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3.16  FONCTIONS AVANCEES : TACHE AUTOMATIQUE – EXPO RT FTP 

3.16.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

� Un serveur FTP est configuré et opérationnel. Vous possédez les éléments suivants : 

o Nom d’Hôte du serveur FTP (nom de domaine ou adresse IP) 

o Numéro du port de communication autorisé (en général port 21) 

o Vérifiez que le protocole FTP est autorisé 

o Identifiant du serveur FTP 

o Mot de passe du serveur FTP 

o Répertoire ou chemin du répertoire où seront écrits les fichiers 

o Vérifiez que l’ELOG DATA LOGGER (nom de domaine, adresse IP du réseau privé de l’ELOG DATA LOGGER 
ou adresse IP public de sortie du réseau privé) est autorisé à écrire dans le ou les répertoires du ou des serveurs 
FTP visés 

� L’adresse du serveur DNS doit obligatoirement être renseignée dans les paramètres du port Ethernet de l’ELOG DATA 
LOGGER, si vous utilisez un nom de domaine comme adresse de destination dans le paramétrage d’une tâche 
automatique d’export de fichier sur serveur FTP. 

� Un ou des Points de mesure avec une ou des variables en enregistrement doivent être paramétrés et opérationnels. 

3.16.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Fonctions Avancées > Tache automatique ». La liste des tâches automatiques créée s’affiche. 

 

 

 

 

���� Libellé de la tâche automatique. 

���� État de la tâche automatique. Case cochée > tâche planifiée, case vide > tâche inactive. 

���� Date de la dernière exécution de la tâche automatique. 

���� Type de la tâche automatique. 

				 Statut de la tâche automatique (Planifiée ou inactive). 





 Suppression de la tâche automatique. 

���� Modification de la tâche automatique. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 
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� Cliquez sur « Nouveau ». 

� Renseignez :  

o Un « Libellé » pour la tâche automatique 

o Une périodicité d’exécution de la tâche automatique. Toutes les 10, 15, 30 minutes ou 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 
12 heures ou Journalier ou Mensuel 

- Périodicité « Journalier », choisissez : 

� le jour : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche ou tous les jours 

� l’heure : 00h00 à 23h00, par pas de 01h00 

- Périodicité « Mensuel », choisissez : 

� le jour : du 1 au 31 ou dernier jour du mois 

� l’heure : 00h00 à 23h00 par pas de 01h00 

o Le format de fichier à exporter est sélectionné dans la liste des formats proposés. Les formats disponibles sont : 

- CSV ENERDIS (voir en annexe pour la description du fichier) 

- XML EONLINE (format spécifique réservé pour le logiciel E.online) 

- CSV GREENFLEX (voir en annexe pour la description du fichier) 

- XML ENERDIS (voir en annexe pour la description du fichier) 

o Le type de compression souhaité du fichier à exporter (non obligatoire) 

o Le type des données à exporter : 

- Données brutes : enregistrements issus des équipements reliés aux ports de communication RS485 et 
Ethernet de l’ELOG DATA LOGGER et de ses entrées TOR 

o Le type du serveur FTP : 

- FTP Distant : serveur FTP déployé sur une machine distante à l’ELOG DATA LOGGER. Assurez-vous de 
posséder l’ensemble des éléments des prérequis pour renseigner les champs suivants : 

� Hôte, Port, Protocole, Identifiant, Mot de passe et Chemin du répertoire visé pour écrire les fichiers 
exportés 

� Si vous utilisez un nom d’hôte à la place d’une adresse IP dans le champ « Hôte », il faut 
obligatoirement renseigner le champ « DNS » des paramètres du port Ethernet de l’ELOG DATA 
LOGGER (menu Configurations > Port Ethernet) 

- FTP Local : serveur FTP intégré à l’ELOG DATA LOGGER : 

� Chemin : nom du répertoire où seront placés les fichiers exportés. S’il s’agit d’un nouveau nom de 
répertoire, il sera créé à la première exécution de la tâche. 

� Les éléments de connexion à utiliser pour accéder à ce répertoire à partir d’un client FTP sont : 

� Hôte : adresse IP ou nom d’Hôte de l’ELOG DATA LOGGER 

� Identifiant : anonymous 

� Mot de passe : anonymous 

� Port : 21 

o Cliquez sur « Valider » pour passer à l’étape suivante de sélection des variables à traiter ou sur « Annuler » pour 
revenir à la page « liste des tâches automatiques » 

� Sélectionnez à l’aide des cases à cocher les variables à traiter dans le fichier à exporter. Pour afficher des variables il faut 
au minimum qu’un Point de mesure ait été créé et qu’une variable de ce Point de mesure soit active à l’enregistrement. 

� Cliquez sur « Valider » pour enregistrer la configuration et revenir à la page « liste des tâches automatiques » ou sur 
« Annuler » pour ne pas enregistrer la configuration et revenir à la liste des tâches automatiques.  
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3.17  FONCTIONS AVANCEES : HISTORIQUE DES TACHES 

3.17.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

� Une tâche automatique doit avoir été exécutée. 

3.17.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Fonctions Avancées > Historiques des tâches ». La liste de l’historique des tâches exécutées s’affiche. 

 

 

 

 

 

���� Date de la dernière exécution de la tâche automatique. 

���� Libellé de la tâche automatique. 

���� Type de la tâche automatique. 

���� Statut de la tâche automatique (OK tâche exécutée avec succès ou NOK tâche en échec). 

				 Raison de l’échec de l’exécution de la tâche automatique. 





 Nom du fichier exporté. 

 

  

1 2 3 4 5 6 
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3.18 TELECHARGEMENT DES FICHIERS CSV, XML 

3.18.1 PRE REQUIS 

� ELOG est accessible. 

� Des fichiers au format csv, xml ont été exportés sur un serveur FTP distant ou le serveur FTP local de l’ELOG DATA 
LOGGER. 

3.18.2 MODE OPERATOIRE 

� Allez à « Fonctions Avancées > Historiques des tâches », pour vérifier que des fichiers au format csv ou xml ont été 
exportés avec succès sur un serveur FTP distant ou le serveur FTP local de l’ELOG DATA LOGGER. 

 

 

 

 

 

o ���� Statut « ok » : la tâche a été effectuée avec succès. 

� Pour télécharger les fichiers déposés sur un serveur FTP, vous pouvez utiliser : 

o Une application client FTP (ex : FileZilla) 

o Un navigateur internet ou vous indiquerez dans l’URL une commande du type « ftp://14.6.200.240/ » L’adresse IP 
indiquée est celle du serveur FTP distant ou celle de l’ELOG DATA LOGGER pour accéder au serveur FTP local. 

o Pour le serveur FTP local de l’ELOG DATA LOGGER, les identifiants à utiliser sont : 

- Login : anonymous 

- Password : anonymous   

 

 

  

1 
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3.19  MISE A JOUR DU FIRMWARE DE L’ELOG DATA LOGGER  

3.19.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

� Vous connaissez l’emplacement de la version de firmware à importer. 

3.19.2 MODE OPERATOIRE 

� Cliquez sur « A propos ».  

� Cliquez sur « Choisir un fichier » dans la fenêtre « Mise à jour Firmware » et sélectionnez le fichier à importer (fichier de 
type xxxx.tar.gz) dans l’arborescence de votre ordinateur, puis cliquer sur « Mettre à jour ». Un message confirme que la 
mise à jour du programme est correctement effectuée. 

 

 

 

3.20  REDEMARRAGE DE L’ELOG DATA LOGGER 

3.20.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

3.20.2 MODE OPERATOIRE 

� Cliquez sur « A propos ». 

� Cliquez sur « Redémarrer » dans la fenêtre « Redémarrage Elog » pour redémarrer à distance l’ELOG DATA LOGGER. 

 

 

 

3.21  INFORMATIONS DU SYSTEME 

3.21.1 PREREQUIS 

� L’ELOG DATA LOGGER est accessible et vous êtes connecté aux pages web embarquées. 

3.21.2 MODE OPERATOIRE 

� Cliquez sur « A propos ».  

� La fenêtre vous renseigne sur la version de la « release » et du « numéro de build » de votre ELOG DATA LOGGER. 
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4.  MENTIONS LEGALES 

� Librairie modbus 
� Licence MIT pour JSON & mongoose 
� Licence ATMEL pour le bootstrap 
� Licence GPL pour les drivers et la gestion dans linux d’un disque de 16Go 

Librairie Modbus : 

/* 

 * mbus.c - general purpose libmbus functions 

 * 

 * Copyright (c) 2003, Victor Antonovich (avmlink@vlink.ru) 

 *  

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

 * modification, are permitted provided that the following conditions 

 * are met: 

 *  

 * - Redistributions of source code must retain the above copyright 

 * notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

 *  

 * - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

 * documentation and/or other materials provided with the distribution. 

 *  

 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 

 * ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 

 * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 

 * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR 

 * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

 * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 

 * PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 

 * LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 

 * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

 * SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 * 

 * $Id: mbus.c,v 1.1 2009-05-07 12:33:33 xavier Exp $ 

 */ 
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Licence MIT pour JSON & mongoose 

json-c  sous licence MIT (voir ci-dessous) 

 * Copyright (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte. Ltd. 

 * Michael Clark <michael@metaparadigm.com> 

 

mongoose serveur Web sous licence MIT (voir ci-dessous) 

* Copyright (c) 2004-2011 Sergey Lyubka 

 

Licence MIT 

 * This library is free software; you can redistribute it and/or modify 

 * it under the terms of the MIT license. See COPYING for details. 

 * 

 */ 

// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

// in the Software without restriction, including without limitation the rights 

// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

// furnished to do so, subject to the following conditions: 

// 

// The above copyright notice and this permission notice shall be included in 

// all copies or substantial portions of the Software. 

// 

// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 

// THE SOFTWARE 

bootstrap pour l’AT91SAM9260.  

/* ---------------------------------------------------------------------------- 

 *         ATMEL Microcontroller Software Support  -  ROUSSET  - 

 * ---------------------------------------------------------------------------- 

 * Copyright (c) 2006, Atmel Corporation 

 

 * All rights reserved. 

 * 

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

 * modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

 * 

 * - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

 * this list of conditions and the disclaimer below. 

 * 

 * Atmel’s name may not be used to endorse or promote products derived from 

 * this software without specific prior written permission. 

 * 
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 * DISCLAIMER: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ATMEL "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 

 * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

 * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE 

 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ATMEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 

 * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

 * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 

 * OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 

 * LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 

 * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 

 * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE 

u-boot version 2010.06 . Licence GPLv2 (voir ci dessous) 

# 

# (C) Copyright 2000 - 2009 

# Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de. 

# 

# Ask for file CREDITS for list of people who contributed to this 

# project. 

# 

# This program is free software; you can redistribute it and/or 

# modify it under the terms of the GNU General Public License as 

# published by the Free Software Foundation; either version 2 of 

# the License, or (at your option) any later version. 

# 

# This program is distributed in the hope that it will be useful, 

# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.    See the 

# GNU General Public License for more details. 

# 

# You should have received a copy of the GNU General Public License 

# along with this program; if not, write to the Free Software 

# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, 

# MA 02111-1307 USA 

# 

noyau linux 2.6.30 licence GPLv2 

 NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel 

 services by normal system calls - this is merely considered normal use 

 of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". 

 Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software 

 Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux 

 kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. 

 

 Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel 

 is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not 

 v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. 

---------------------------------------- 

            GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

               Version 2, June 1991 
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Buildroot Linux Distribution version 2012.02 licence GPLv2.  

 Ajout ENERDIS sous licence GPL v2  

Copyright (C) 2013 Enerdis 

This program is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the terms of the GNU General Public License 

as published by the Free Software Foundation; either version 2 

of the License, or (at your option) any later version. 

  

This program is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

GNU General Public License for more details. 

  

You should have received a copy of the GNU General Public License 

along with this program; if not, write to the Free Software 

Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA. 

 

                 Ajout de la board elog. Basé sur la board du kit d’évaluation ATMEL. Utilise les drivers de l’AT91SAM9260 fournis 

par ATMEL 

                  *  Copyright (C) 2005 SAN People 

                  *  Copyright (C) 2006 Atmel 

 

                  Ajout d’un driver pour la RTC ds1343 

                  Dérivé d’un driver codé par David Brownell 

                    

                  Ajout d’un driver pour le PHY Ethernet DP83848  

                   très fortement inspiré d’un driver    codé par  Stuart Menefy <stuart.menefy@st.com> 

                   maintenu par Giuseppe Cavallaro <peppe.cavallaro@st.com> 

                   Copyright (c) 2008 STMicroelectronics Limited 

                    

                  Ajout d’un driver LED Heartbeat Trigger avec les timings de modifiés 

                   * Copyright (C) 2006 Atsushi Nemoto <anemo@mba.ocn.ne.jp> 

                   * 

                   * Based on Richard Purdie’s ledtrig-timer.c and some arch’s 

                   * CONFIG_HEARTBEAT code. 

       

                  Modification de Buildroot 

                   * Modification pour bénéficier d’un RAMdisk de 16Mo et non 8 
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To Get Source Code, contact Enerdis 

export@enerdis.fr / info@enerdis.fr 

ENERDIS 

16 rue Georges Besse, SILIC 44  

92182 ANTONY Cedex 

 

Tél.: (33) 1 75 60 10 30  

Fax: (33) 1 46 66 62 54 

  

Licence GPLv2 

For GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, see : http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt  

 

  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

  Version 2, June 1991 

 

 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 

 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 

 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 

 of this license document, but changing it is not allowed. 
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5.  ANNEXES 

5.1  CSV ENERDIS – DESCRIPTION DE FORMAT DE FICHIER 

5.1.1 PREREQUIS 

Un ou des Points de mesure avec une ou des variables en enregistrement doivent être paramétrés et opérationnels : 

� Menu « Fonctions Avancées > Tâches automatiques > nouveau/modifier > Champ : Format de fichier > CSV ENERDIS » 

� Le nommage du fichier généré est du type : 

o « numéro de série de l’ELOG_date et heure édition du fichier.csv » 

o Ex : 170446LLH_2016_05_02_00_20_537.csv 

170446LLH : numéro de série de l’ELOG 

2016_05_02_00_20_537 : date et heure (aaaa_mm_jj_hh_min) d’édition du fichier (ici le 02 mai 2016 à 00h20) et 
un identifiant incrémental (537) 

� Les types de séparateurs utilisés sont : 

o Séparateur de colonnes : point-virgule 

o Séparateur de décimales : virgule 

� Les données dans le fichier sont : 

o Ligne 1 : numéro de série Elog  ; nom du fichier  ; 

o Ligne 2 : 1ère colonne vide  ; « Libellé Pdm  » pour chacune des colonnes suivantes ; 

- menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : Libellé » 

o Ligne 3 : 1ère colonne vide  ; « ID Externe Pdm  » pour chacune des colonnes suivantes ; 

- (clé unique d'identification du Point de mesure – non obligatoire) menu « Points de mesure > 
nouveau/modifier > Champ : ID Externe PDM » 

o Ligne 4 : 1ère colonne vide  ; « Libellé de la variable  » pour chacune des colonnes suivantes ; 

- menu « Configuration > Drivers > nouvelle/modification variable » 

o Ligne 5 : 1ère colonne vide  ; « ID Externe Variable » pour chacune des colonnes suivantes ; 

- (clé unique d'identification de la variable – non obligatoire) menu « Configuration > Drivers > 
nouvelle/modification variable > Champ : ID Externe Variable » 

o Ligne 6 : « Date »; « Unité  » des variables pour chacune des colonnes suivantes ; 

- menu « Configuration > Drivers > nouvelle/modification variable > Champ : Unité » 

o Ligne 7 : « Horodatage de l'enregistrement  » ; « valeur  » pour chacune des colonnes suivantes ; 

- forme jj/mm/aaaa hh:min:sec forme jj/mm/aaaa hh:min:sec 

- valeur de l’enregistrement 

o Lignes suivantes : identiques à la ligne 7… 

5.1.2 EXEMPLE : FICHIER « 170446LLH_2016_05_02_00_20_537. CSV » 

 

  

170446LLH 170446LLH_2016_05_02_00_20_537.csv

Atelier 1 Atelier 1 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

9216001 9216001 9216001 9216002 9216003

Energie Active Total Energie Reactive Total Temperature Energie Active Total Energie Active Total 

125636 125637 125638 125639 125640

Date kWh kvarh degre kWh kWh

02/05/2016 00:10:00 25,32 13,79 24,72 30,36 36,35

02/05/2016 00:11:00 26,32 14,79 25,54 32,25 39,26

02/05/2016 00:12:00 27,32 15,79 23,69 34,14 42,17

02/05/2016 00:13:00 28,32 16,79 25,32 36,03 45,08

02/05/2016 00:14:00 29,32 17,79 21,24 37,92 47,99

02/05/2016 00:15:00 30,32 18,79 24,36 39,81 50,9

02/05/2016 00:16:00 31,32 19,79 23,25 41,7 53,81
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5.2  CSV GREENFLEX – DESCRIPTION DE FORMAT DE FICHIER 

5.2.1 PREREQUIS 

Un ou des Points de mesure avec une ou des variables en enregistrement doivent être paramétrés et opérationnels 

 

� Menu « Fonctions Avancées > Tâches automatiques > nouveau/modifier > Champ : Format de fichier > CSV 
GREENFLEX » 

� Le nommage du fichier généré est du type : 

o « Code_Date de début des données du fichier_Date de fin des données du fichier.csv »  

o Ex. : 5GN_160430-120000_160501-120000.csv 

- 5GN : code d’identification (ex : code site) 

� Menu « Fonctions Avancées > Tâches automatiques > nouveau/modifier > Champ Format de fichier : 
CSV GREENFLEX > Champ : Code site » 

- 160430-120000 : 30 avril 2016-12h00min00sec 

� Les types de séparateurs utilisés sont : 

o Séparateur de colonnes : virgule 

o Séparateur de décimales : point 

� Les données dans le fichier sont : 

o Les données présentes dans le fichier sont présentées dans l’ordre suivant : 

Data1,Data2,Data3,…Data14 

Data1 : Date et heure de l’enregistrement 

Data2 : Code d’identification_ID externe PDM 

Data3 : valeur1 

Data4 : valeur2 

… 

Data 14 : valeur12 

o Data1 : Date et heure de l’enregistrement (JJ/MM/AAAA HH:MM:SS) issues de la Base de Données de l’ELOG 

o Data2 : 

- Code d’identification (menu « Fonctions Avancées > Tâches automatiques > nouveau/modifier > Champ 
Format de fichier : CSV GREENFLEX > Champ : Code site ») 

- ID externe PDM (menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : ID Externe PDM ») 

o Data3 : valeur1 

- la position en valeur1 est définie dans le menu « Fonctions Avancées > Tâches automatiques > 
nouveau/modifier > Champ Format de fichier : CSV GREENFLEX > Page : Configuration des variables > 
sélectionner une position de 1 à 12 pour les variables à traiter d’un Pdm – le chiffre 1 correspond à la 
position de la valeur 1 en Data3 » 

o Data4 : valeur2 

- la position en valeur2 est définie dans le menu « Fonctions Avancées > Tâches automatiques > 
nouveau/modifier > Champ Format de fichier : CSV GREENFLEX > Page : Configuration des variables > 
sélectionner une position de 1 à 12 pour les variables à traiter d’un Pdm – le chiffre 2 correspond à la 
position de la valeur 2 en Data4 » 

o … 

o Data14 : valeur12 

- la position en valeur12 est définie dans le menu « Fonctions Avancées > Tâches automatiques > 
nouveau/modifier > Champ Format de fichier : CSV GREENFLEX > Page : Configuration des variables > 
sélectionner une position de 1 à 12 pour les variables à traiter d’un Pdm – le chiffre 12 correspond à la 
position de la valeur 12 en Data14 » 
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5.2.2 EXEMPLE D’UNE LIGNE DANS LE FICHIER POUR 1 POINT DE MESURE :  

08/05/2016 14:50:00,5DJ_1,3.25,6.58,,,,,5.69,,,,25.0,12.58 

Data1 : 08/05/2015 14 heures 50 minutes et 00 seconde 

Data2 : Code d’identification > 5DJ et ID externe PDM > 1 

Data3 : valeur1 > 3.25 

Data4 : valeur2 > 6.58 

Data5 : valeur3 > pas de variable sélectionnée pour cette position 

Data6 : valeur4 > pas de variable sélectionnée pour cette position 

Data7 : valeur5 > pas de variable sélectionnée pour cette position 

Data8 : valeur6 > pas de variable sélectionnée pour cette position 

Data9 : valeur7 > 5.69 

Data10 : valeur3 > pas de variable sélectionnée pour cette position 

Data11 : valeur3 > pas de variable sélectionnée pour cette position 

Data12 : valeur3 > pas de variable sélectionnée pour cette position 

Data13 : valeur3 > 25.0  

Data14 : valeur1 > 12.58 

  



 

49 

5.3  XML ENERDIS 1.0 – DESCRIPTION FORMAT DE FICHIER 

5.3.1 PREREQUIS 

Un ou des Points de mesure avec une ou des variables en enregistrement doivent être paramétrés et opérationnels. 

� Menu « Fonctions Avancées > Tâches automatiques > nouveau/modifier > Champ : Format de fichier > XML ENERDIS 
1.0 » 

� Le nommage du fichier généré est du type : 

o « numéro de série de l’ELOG_date et heure édition du fichier.csv »  

o Ex. : 170446LLH_2016_05_02_00_20_527.xml 

- 170446LLH : numéro de série de l’ELOG 

- 2016_05_02_00_20_527 : date et heure (aaaa_mm_jj_hh_min) d’édition du fichier (ici le 02 mai 2016 à 
00h20) et un identifiant incrémental (527) 

� L’arbre des éléments comporte les balises suivantes : 

o < devices  > : Point de mesure d’un ELOG 

- < device key  = > : « n° de série de l’ELOG I clé d’identificatio n du Pdm » 

� La clé d’identification est générée automatiquement à la création du Pdm (menu « Points de mesure > 
nouveau/modifier ») 

- < name  = > : nom du Point de mesure défini dans ELOG 

� menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : Libellé » 

- < location1  = > : géolocalisation 1 du Pdm 

� menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : Localisation 1 » 

- < location2  = > : géolocalisation 2 du Pdm 

� menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : Localisation 2 » 

- < use  = > : usage énergétique du Pdm 

� menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : Usage » 

- < fluid  = > : fluide énergétique du Pdm 

� menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : Fluide » 

- < type_of_load  = > : type de charge du Pdm 

� menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : Type de charge » 

- < idpdm  = > : clé unique d'identification du Point de mesure, définie par l’utilisateur 

� menu « Points de mesure > nouveau/modifier > Champ : ID Externe PDM » 

o < variables  > : Variable 

- < variable key  = > : « Driver Generique I n° de série de l’ELOG I  nature de la variable » 

� Nature de la variable = « 1 » pour une variable simple 

� Nature de la variable = « 2 » pour une variable composée 

- < name  = > : nom de la variable 

� menu « Configuration > Drivers > nouvelle/modification de variable > > Champ : Libellé » 

- < idvar  = > : clé unique d'identification de la variable, définie par l’utilisateur 

� menu « Configuration > Drivers > nouvelle/modification variable > Champ : ID Externe Variable » 

- < type  = > : type de la variable 

� Type de la variable = « 4 » pour une variable de type index 

� Type de la variable = « 5 » pour une variable de type analogique 

� Type de la variable = « 6 » pour une variable de type consommation 

- < unit  = > : unité de la variable enregistrée 

� menu « Configuration > Drivers > nouvelle/modification variable > Champ : Unité » 
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- < coeff  = > : coefficient  multiplicateur appliquée à la variable enregistrée 

� menu « Configuration > Drivers > nouvelle/modification variable > Champ : Gain » 

- < offset  = > : offset appliquée à la variable enregistrée 

� menu « Configuration > Drivers > nouvelle/modification variable > Champ : Offset » 

- < time_recording  = > : périodicité des enregistrements 

� menu « Configuration > Points de mesure > nouveau/modification > Section : Paramètres du Point de 
mesure > Champ : Périodicité de l’enregistrement des index (minutes) ou Périodicité de 
l’enregistrement des grandeurs analogiques (secondes) » (le champ « Activer l’enregistrement des 
index » ou « Activer l’enregistrement des grandeurs analogiques » doit être à la valeur « Actif »  

- < dataLogging  = > : unité de la périodicité d’enregistrement 

� Valeur = « 0 » périodicité en seconde 

� Valeur = « 1 » périodicité en minute 

� Valeur = « 2 » périodicité en heure 

� Valeur = « 3 » périodicité en jour 

� Valeur = « 4 » périodicité en mois 

� Valeur = « 5 » périodicité en année 

- < values  = > : horodatages et valeurs des enregistrements 

- < value date  = > : horodatages de l’enregistrement 

- 1234… < /value  > : valeur (1234…) de l’enregistrement 

5.3.2 EXEMPLE 
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6.  CARACTERISTIQUES 

 

ALIMENTATION AUXILIAIRE 

Réseau alternatif : 80 à 265 Vac - 10 VA - 42,5 à 69 Hz 

Réseau continu : 80 à 375 Vdc - 7W 

 

LED DE SIGNALISATION 

Mise sous tension : État vert (équipement alimenté et activité du processeur) 

Communication : Allumée verte en continu pendant 10 secondes, puis 2 clignotements rapides en négatif 

Erreur : Clignotante verte toutes les 500 ms si communications en cours. 

 

INTERFACES DE COMMUNICATION 

RS485 A et RS485 B : 

Type : RS485 

Protocole : Modbus mode RTU 

Fonctionnement : mode maître - hall duplex 

Vitesse : 300 à 115 200 bauds 

Parité : sans, paire ou impaire 

Adresse Jbus : 1 à 255 

Bit de stop : 1 ou 2 

Référence normative : EIA485 

Ethernet : 

Type : RJ45 - 8 points 

Fonctionnement : HTTP en mode esclave - Modbus/TCP, Modbus encapsulé TCP/IP en mode 
maitre 

Protocole : http, smtp, ftp, JSON/REST, tftp, ntp, ssh 

Vitesse : 10-100 baseT 

Indication : 2 leds (activité sur la ligne et type du réseau 10 ou 100 BaseT) 

Longueur maximale : 100 m max 

 

ENTRÉES  

Nombre d’entrées : 5  

Mode de fonctionnement : Entrée impulsion de comptage  

Mode de fonctionnement : 

Niveau logique 1 : de 12 à 72 Vdc 

Niveau logique 0 : de 0 à 5 Vdc 

Durée de l’impulsion : minimum 30 ms au niveau 1 
puis 30 ms mini au niveau 0 

Fréquence : 0 à 16,67 Hz 

 

Puissance absorbée : < 500 mW  

Type de protection : Optocoupleur  

Branchement : Sans polarité  

Isolation entre voie : 500 Vac pendant 1 minute.  
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MÉMOIRE – ENREGISTREMENT 

Périodicité des enregistrements : 
Sur les variables de type index : toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60 minutes 

Sur les variables de type analogique :  toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 
300, 360, 600, 720, 900, 1 200, 1 800 ou 3 600 secondes 

Profondeur de l’historique  : 

3 mois  (mois en cours, m-1, m-2) sur les données de périodicité ≥ à 1 minute 

3 jours  (jour en cours, j-1, j-2) sur les données de périodicité < à 1 minute 

Mode de mémorisation : FIFO (First In First Out) 

Nombre d’écriture / lecture : 10 000 cycles maximum 

Réserve de marche : 2,5 sec (sous 230 Vac) 

 

EXPORT FTP 

Format des fichiers : cvs, xml 

Périodicité des envois : Toutes les 10, 15 et 30 minutes / 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 h / journalier, hebdomadaire, mensuel 

Nombre de tâches automatiques : Type : PUSH FTP - max = 15 – indépendantes – multiserveurs FTP 

Serveur FTP local Capacité = 500 Mo max – Mémoire FIFO (pour la sauvegarde locale des fichiers) 

Nombre de variables maxi. : Jusqu’à 100 variables 

 

HORLOGE 

Type : RTC avec quartz externe 

Précision : ±20ppm (±20 sec  tous les 11,5 jours) 

Synchronisation ntp : oui 

Sauvegarde 30 jours max en absence de source auxiliaire 

 

PROCESSEUR 

Type : ARM9 

Fréquence : 180 MHz 

 

LIMITES FONCTIONNELLES 

Nombre de Driver configurable maxi. : 100 

Nombre de variables simples par Driver : 30 

Nombre de variables composées par 
Driver : 

10 

Nombre de Points de mesure maxi. : 100 

Nombre de variables avec 
enregistrements maxi. : Jusqu’à 100 variables2 

 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES  

Encombrement : 120,5 x 120 x 81 mm (PxLxH) 

Poids : 560 gr 

Nombre de bornes : 10 

Raccordement : bornier à vis 

Section des câbles : 6 mm² monobrin - 4 mm² multibrin 

Couple de serrage : 0,4 Nm maximum admissible sur la borne 

 

  

                                                           

2 Selon l’architecture et la performance du réseau de communication. 
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CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Contraintes climatiques : 

Température d’utilisation nominale -10 à +45°C 

Température de stockage -25 à +70°C 

Humidité selon CEI 62052-11 (norme appliquée aux applications de comptage électrique) 

- <75%, moyenne annuelle 

- 95%, pendant 30 jours répartis naturellement au cours de l’année 

- 85%, occasionnellement d’autres jours 

Conforme à la CEI 60068-2-1 pour l’essai de froid 

Conforme à la CEI 60068-2-2 pour l’essai de chaleur sèche 

Conforme à la CEI 60068-2-30 pour l’essai cyclique de chaleur humide 

Contraintes sécuritaires : 

Conformité selon CEI 61010-1 

Catégorie d’installation : III 

Degré de pollution : 2 

Tenue au feu : Conforme à la norme UL94 pour le niveau de sévérité V1 

Contraintes mécaniques : 

Indice de protection selon la CEI 60529, pour le niveau de sévérité suivant : 

- Indice IP 51 (en face avant) 

- Indice IP 20 (en face arrière) 

Chocs mécaniques selon CEI 60068-2-27 

Vibrations selon 60068-2-6 

Choc au marteau à ressort selon CEI 60068-2-75 

Chute libre avec emballage à une hauteur de 1 m, selon la norme NF H 0042-1 

Contraintes électromagnétiques : 

Conformité selon CEI 62052-11 (norme appliquée aux applications de comptage électrique) 

Conforme à la CEI 61000-4-2 relative aux décharges électrostatiques 

Conforme à la CEI 61000-4-3 relative aux champs électromagnétiques rayonnés 

Conforme à la CEI 61000-4-4 relative aux transitoires rapides en salve 

Conforme à la CEI 61000-4-5 relative aux ondes de choc 

Conforme à la CEI 61000-4-6 relative aux perturbations conduites et induites par les champs 
radioélectriques 

Conforme à la CEI 61000-4-8 relative aux champs magnétiques à la fréquence du réseau 

Conforme à la CEI 61000-4-11 relative aux creux de tension, coupures brèves et variations de 
tension 

Conforme à la CISPR22 relative aux interférences radioélectriques rayonnées et conduites 
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7.  GLOSSAIRE 

Adresse esclave  : adresse associée à l’adresse IP d’un équipement équipé d’une sortie Ethernet Modbus TCP. 

Adresse esclave Modbus  : adresse de l’équipement équipé d’une sortie numérique de type RS485 Modbus. 

Délai min entre 2 requêtes  : durée minimum entre 2 requêtes consécutives sur le bus RS485. 

Driver  : ensemble de(s) variable(s) à exploiter dans un équipement raccordé sur le réseau RS485 ou Ethernet (compteurs, 
centrale de mesure, concentrateur, capteur, automate, …). 

Enregistrement des grandeurs analogiques  : ensemble des données enregistré chronologiquement sur une variable de 
type analogique. 

Enregistrement des index  : ensemble des données enregistré chronologiquement sur une variable de type index. 

Entrée TOR  : entrée Tout ou Rien fonctionnant en mode comptage pour le raccordement et l’exploitation des sorties 
impulsions de compteurs multi-fluides (électrique, eau, gaz, …) ou de nombre (unités produites, nombre de personnes, …). 

Fichier format csv  : format de fichier ouvert de type texte contenant des données tabulaires sous forme de valeurs séparées 
par des virgules. 

Fichier format xml  : format de fichier structuré de données formatées qui facilite l’échange automatisé de contenus 
complexes avec des systèmes d’informations et d’analyses hétérogènes. 

FIFO : mode de fonctionnement de la mémoire de l’ELOG (First In First Out).  

Modbus encapsulé TCP/IP  : protocole de communication non-propriétaire, utilisé pour assurer un échange d’informations et 
de données sur un réseau de communication Ethernet. Encapsulation de trames ModBus de réseau filaire RS485 dans des 
trames Ethernet. 

Modbus RTU  : protocole de communication non-propriétaire, utilisé pour assurer un échange d’informations et de données 
sur un réseau de communication filaire RS485. Les trames sont du type RTU (Remote Terminal Unit) avec des données sur 8 
bits. 

Modbus/TCP  : protocole de communication non-propriétaire, utilisé pour assurer un échange d’informations et de données 
sur un réseau de communication Ethernet. 

Moteur de télé-relève  : fonction de l’ELOG DATA LOGGER en charge des opérations d’interrogation des équipements 
raccordés sur les réseaux de communication RS485 A, RS485 B, Ethernet et entrée TOR et d’enregistrement périodique des 
données.   

Périodicité de l’enregistrement  : période avec laquelle sont enregistrées chronologiquement les données issues des 
équipements raccordés sur les ports RS485 A et RS485B, port Ethernet et entrées impulsions.  

Point de mesure (Pdm)  : désigne l’objet (technique ou fonctionnel) ou l’endroit (physique ou logique) d’une ou d’un ensemble 
de variables mesurées ou calculées. Il est obligatoirement associé à une entrée impulsion ou un driver (ex : consommation du 
bâtiment 6, température extérieure, alimentation du four, …). 

Serveur FTP  : un serveur FTP (File Transfer Protocol) permet de transférer des fichiers par Internet ou par le biais d’un 
réseau informatique local. 

Timeout  : temps d’attente maxi d’une réponse après l’envoi d’une requête par l’ELOG DATA LOGGER (3 tentatives sont 
réalisées). 
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Variable composée  : variable résultant d’une opération (+,-, :,x) entre deux variables simples pour obtenir un résultat final 
exploitable et représentative de la grandeur mesurée. 

Variable de type analogique  : variable qui représente le résultat d’une valeur instantanée ou moyenne (ex : température, 
pression, tension, courant, puissance, …). 

Variable de type index  : variable qui représente le résultat d’une valeur de cumul sur la durée (ex : index de compteur, unités 
produites, …). 

Variable simple  : grandeur lue dans un mapping Modbus embarqué dans un compteur, une centrale de mesure, un capteur, 
un automate, etc., équipé d’une sortie de communication Modbus. Cette variable peut être une valeur d’index d’énergie, une 
température, une pression, un nombre, etc. Elle généralement codée en binaire sur des octets (8 bits), des mots (16 bits), des 
longs mots (32 bits), etc. 
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9.  GARANTIE, RESPONSABILITE ET PROPRIETE 

 

9.1  GARANTIE 

La garantie s’exerce, sauf stipulation expresse pendant douze mois après la date de mise à disposition du matériel (extrait de 
nos Conditions Générales de Vente, communiquées sur demande). 

9.2  DROITS DE PROPRIETE 

Tous les manuels et documentation de toute nature sont la propriété de la société ENERDIS et sont protégés par le droit 
d’auteur, tous droits réservés. Ils ne peuvent être distribués, traduits ou reproduits, en tout ou en partie, de quelque manière 
que ce soit et sous quelque forme que ce soit. 

9.3  COPYRIGHT 

Tous droits réservés. La reproduction, l’adaptation ou la traduction du présent manuel sans autorisation écrite préalable est 
interdite, dans les limites prévues par les lois gouvernant les droits de copyright. 

Copyright ENERDIS – 2013. 

Première édition, Juin 2013. 

9.4  MARQUES DEPOSEES 

ELOG DATA LOGGER est une marque déposée par ENERDIS. 

9.5  FIN DE VIE DES APPAREILS 

Les produits que nous commercialisons n’entrent pas dans le champ du décret n°2005-829 relatif à la co mposition des 
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements. 

Conformément à l’article L541-2 du code de l’environnement, il appartient au détenteur du déchet d’en assurer ou d’en faire 
assurer l’élimination. 
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